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Consulte las Normas de Seguridad en el Manual de Seguridad del Producto. El Manual del Propietario completo esta disponible en linea

Espacios libres para la instalacion
del horno

A. Deje porlo menos 2” (5.1 cm) de espacio en la
parte superior del horno. Un flujo de aire adecuado
alrededor del horno enfria los componentes
eléctricos. Un flujo de aire restringido no permite que
el horno funcione correctamente y reduce la vida util
de las piezas eléctricas.

B. No existe ningun requisito de espacio de instalacion
para la parte posterior del horno.

C. Deje por lo menos 1/2” (1.27 cm) de espacio a los
costados del horno.

D. Instale el horno de manera que la parte inferior del
horno esté a por lo menos 3 pies (91.5 cm) del piso.

Encender el horno, precalentar Conceptos basicos de cuidado y limpieza

Consulte el Manual del usuario para obtener instrucciones y
recomendaciones completas (disponibles en linea)

Este horno puede ser programado a una temperatura de
precalentamiento de entre 200 °F (95 °C) y 520 °F (270 °C).
1. El horno debe estar enchufado. (La pantalla

se encendera en “Modo de espera” en un lapso de USE guantes y gafas protectoras durante la limpieza.
aproximadamente 30 segundos). USE siempre el equipo de limpieza recomendado:
Toque el icono verde de “Encender’. Toalla humeda, estropajo de plastico, limpiador para hornos ACP

(CL10) y protector para hornos ACP (SH10).

La temperatura de precalentamiento del horno
P P ESPERE a que el horno y los utensilios se enfrien

aparecera en la pantalla. antes de limpiarlos
E Presione nuevamente el botén de encendido para NO use productos de limpieza causticos
interrumpir el precalentamiento,

, ) NO utilice sistemas de limpieza con agua a presion.
o toque el icono del menu color azul para tener

acceso del menu y a las opciones de usuario NO rocie la solucion de limpieza en las perforaciones.

Cocinar con elementos del menu preprogramados

1. Después de que se ha precalentado el horno a la temperatura deseada, abra
la puerta del horno,
coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta.

2. Desplace la lista para elegir el alimento deseado del menu y toque el
elemento del alimento que desea cocinar. El ciclo de coccién se iniciara y se
mostrara en la pantalla el tiempo de coccién restante.

Nota: Si esta activada la opcion “Advertencia de precalentamiento” y la
temperatura de precalentamiento difiere de la temperatura de precalentamiento
predetermnada, el control interrumpira el ciclo de coccion.

3. Alfinal del ciclo de coccidn, el horno emite un pitido y muestra la animacion.
Retire los alimentos del horno.
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Coccion manual
Nota: La opciéon de “Coccidon manual” debe estar activada en opciones del usuario (Consulte pagina 6)

Utilice coccion manual cuando desea un tiempo introducido especifico y niveles de potencia de coccién. Es muy
util cuando esta experimentando con nuevos alimentos. El tiempo de coccion total es de 99:99 (100 minutos y 39
segundos) El microondas y el ventilador se pueden configurar en niveles de potencia entre 0 y 100 %.

Nota: También puede crear y editar recetas mediante la aplicacién de programacion ACP.

E 1. Después de precalentar el horno, toque el icono de menu
azul.

Nota: Para garantizar que el horno alcanza la temperatura
deseada antes de iniciar el ciclo de coccion, active
“Advertencia de precalentamiento” en las opciones del
usuario.

} c
v
+
=

2. Toque la opcién “Receta manual’.

d 3. Para cambiar la temperatura de coccion por receta,
520°F toque el icono de temperatura en la parte superior e
ingrese la nueva temperatura. Dos temperaturas utilizadas
apareceran para la seleccion rapida.
Toque la marca de verificaciéon verde después de introducir

una temperatura.

4-6

Tiempo

4. Parala Etapa 1, ingrese el tiempo de coccién usando el MO
cuadro de entrada de tiempo. Aparecera un teclado

numeérico. Ingrese la hora. Toque el icono de “Aceptar”.

Ventilador

5. Seleccione la potencia deseada del microondas usando
el cuadro de entrada de potencia del microondas. Elija
entre opciones de 0% a 100%.

6. Seleccione la velocidad deseada usando el cuadro de
entrada de velocidad del ventilador. Elija entre opciones de
0% a 100%. .

7. Repita los pasos 4 a 6 para cada etapa de coccidn, si se
necesita mas de una etapa de coccion.

Nota: Para guardar sin cocinar primero, toque el icono guardar.

Siga las instrucciones en la pagina siguiente.

8. Abra la puerta del horno y coloque los alimentos en el

l horno. Toque el icono de la marca de verificacion verde
para comenzar a cocinar..

Una vez que el ciclo de coccidon esté completo, abra

la puerta y utilice guantes/pala para horno para retirar
cuidadosamente los alimentos.

La pantalla volvera a la pantalla de entrada manual. Vea
las instrucciones en la siguiente pagina para guardar y
editar un elemento del menu de coccidon manual.
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Guardar un elemento del menu de coccion manual: Nota: Para menis
H 1. Para guardar la configuracién y crear un elemento del mend, toque el mds grandes y mds
= icono azul de guardar. complejos, puede
resultar mds prdctico
crear y editar menus
é 2. Elija un color de fondo y el icono o una imagen para personalizar el con la Aplicacion de
elemento del menu. Toque la flecha derecha para pasar a la siguiente programacién ACP.
pantalla. Para obtener
instrucciones
J 3. Dé un nombre a la receta y toque la marca de verificacion verde para detalladas, visite:
acpsolutions.com/
guardar. .
oven-programming /
4. Para reorganizar los elementos del menu, puede tocarlos, sostenerlos E EEI
y arrastrarlos. Toque la marca de verificacion verde para completar s =
este paso y guarde el elemento del menu. -

Editar manualmente un elemento del menu existente:
E 1.  Toque el icono del menu azul en la parte inferior de la pantalla.
2. Toque la opcion “Editar receta”.

3. Toque la receta que desea editar. El control indicara la pantalla de edicion
manual, donde puede revisar los ajustes de coccion.

Para eliminar el elemento del menu, toque el icono del cubo de basura
naranja. Toque la marca de verificacion verde para confirmar, o toque la”“
para descartar.

9

4. Nota: Omita este paso si no desea cocinar nada.

Abra la puerta del horno y coloque los alimentos en el horno. Toque el

icono de marca de verificacion verde para comenzar a cocinar con las
configuraciones de cada elemento del menu revisadas. La pantalla volvera a
la pantalla de entrada manual al final del ciclo de coccion.

5. Toque el icono de la flecha derecha para guardar los cambios realizados en la
configuracion de coccion y pase a la siguiente pantalla.

6. Silo desea, elija un color de fondo diferente. Toque la flecha derecha para
é seleccionar una imagen en la siguiente pantalla. Toque la flecha derecha

nuevamente para pasar a la siguiente pantalla.

7. Silo desea, cambie el nombre de la receta. Toque la marca de verificacion
verde para guardar el elemento del menu.

Mover manualmente la receta: 2

1. Toque el icono del menu azul en la parte inferior de la pantalla.
2. Toque la opcion “Mover receta”.

3. Toque, sostenga y arrastre las recetas a diferentes ubicaciones en la pantalla.
Mueva la receta a una carpeta: Toque, sostenga y arrastre la receta a la
carpeta.

Mueva una receta fuera de una carpeta: Toque, sostenga y arrastre la
receta en la parte superior de la pantalla.
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Precaucion: Al subir un nuevo archivo, se sobrescribiran los elementos existentes
del horno. Para asegurar que los elementos no se pierdan, haga una copia de
seguridad de los archivos al exportarlos a la unidad de USB.

Exporte el menu a través de la unidad flash USB
1. Toque el icono del menu azul en la parte inferior de la pantalla.

2. Desplacese hacia abajo y toque la opcién “Cargar archivo”
3. Desplacese hacia abajo y toque la opcién “Cargar archivo.

4. Cuando se le pida, seleccione “Exportar archivos”.
Aparecera la pantalla “Copiar archivos”.
No retire la unidad flash USB hasta que aparezca la pantalla “Exito”.

5. Una vez que ha cargado el archivo, toque el icono “Inicio”
para volver a la pantalla principal. Retire la unidad flash USB.
‘ﬂ' Se cargaran la configuracion y los elementos del menu en la
unidad flash USB y estaran listos para usar en la aplicacion de
programacion ACP.

Abra el menu en la aplicacion de programacion ACP

Nota:para obtener instrucciones méas completas, consulte la guia del
usuario de la aplicacion de programacion ACP en linea.

1. Inserte la unidad flash en el puerto USB de la computadora.
2. Abra la aplicacién de programacion ACP.

3. Seleccione el “Archivo”, luego “Abrir”. Navegue a la unidad flash.
Seleccione el archivo del menu y abra.

Importe el menu a través de la unidad flash USB
1. Toque el icono del menu azul en la parte inferior de la pantalla.

2. Desplacese hacia abajo y toque la opcién “Cargar archivo”

Precaucioén: Subir un nuevo archivo sustituira los elementos existentes

en el horno. Para asegurar que no se pierdan los articulos, primero

haga una copia de seguridad de los archivos al exportarlos a la unidad

USB.

3. Cuando se le pida, inserte la unidad flash en el puerto USB
4. Toque el archivo que desea cargar.

5. Una vez que haya cargado el archivo, toque el icono “Inicio”
para volver a la pantalla principal.
Aﬂ- La configuracion y los elementos del menu ahora estaran
cargados y listos para usar.
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Conecte el horno a la red:
1.  Toque el icono del menu azul en la parte inferior de la pantalla.

Chiinge Temperatura

Manuad R

2. Toque la opcion “Red”.
Edit Recapa

3. Conecte a la red con la opcion de Ethernet o Wi-Fi:
Para conectarse a través de Wi-Fi:
» Habilite la capacidad de Wi-Fi al tocar la opcion “Encendido”.

»  Seleccione la red Wi-Fi deseada. Introduzca la contrasefia de
la red. Si la red no aparece inmediatamente, toque “Buscar”
para localizar la red Wi-Fi.

Para conectarse a través de Ethernet:

* Asegurese de que el cable Ethernet esté conectado en
la parte posterior del horno y el enchufe de pared. Si es
necesario, utilice tenazas para eliminar cuidadosamente el
tapén de plastico del puerto de Ethernet de la parte posterior
derecha del horno. Inserte el cable de Ethernet.

Conecte la computadora al horno a través de Wi-Fi/
Ethernet:

1. Conecte una computadora a la misma red e ingrese la contrasefia. s

2. Una direccion IP aparecera en el control del horno una vez que se
haya conectado a la red. Abra una ventana del navegador de Internet
en la computadora y escriba la direccion IP exactamente como aparece
en la pantalla del horno.

3. Introduzca su informacién de registro:

Informacion de registro
Nombre de usuario ACP_MXP
Contraseia Express

4. El hornoy la computadora ahora estan conectados

Transferencia de informacion de la receta a través de
Wi-Fi/Ethernet:

1. Después de conectar la computadora al horno e iniciar sesién, haga clic en la
pestafa “Cargar recetas” de la ventana del navegador.

Precaucién: Subir un nuevo archivo sustituira los elementos existentes en el
horno. Para asegurar que no se pierdan los articulos, primero haga una copia
de seguridad de los archivos al exportarlos a la unidad USB.

2. Suba el archivo del menu. Para ello, siga las instrucciones en la pagina web.
l Toque la marca de verificacion verde.

3. Una vez que el archivo se ha cargado completamente, aparecera un mensaje
que dice “jCarga exitosa!” Las recetas se importaran cuando el horno entre en
modo de espera.

ation Upioad Recipas

4. Para cambiar el ciclo del horno a través del modo de espera, toque el icono de
l inicio verde y luego el icono de energia verde. El horno comenzara a enfriarse.
Toque el icono de alto rojo para volver a la pantalla de inicio. La configuracion y

los elementos del menu deben cargarse y estar listos para usar.
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Hay varias opciones que puede cambiar para personalizar el funcionamiento del horno para su
negocio. La siguiente tabla muestra estas opciones de usuario estandares; la configuracion de
fabrica de cada modelo aparece en negrita.

Obtenga acceso y modifique las opciones de usuario:

1. Toque el icono del menu azul en la parte inferior de la pantalla.

2. Desplacese hacia abajo y toque para seleccionar "Opciones del usuario”.

3. Utilice este menu para modificar la configuracion del horno. Toque la flecha
6 izquierda para volver al menu después de hacer cada cambio.

Nota: También puede crear opciones de usuario mediante la aplicacion
de programacién ACP

ESTANDAR POR DEFECTO DE CADA MODELO
XpressChef™ 3i, 60Hz XpressChef™ 3i, 50Hz

Opcion del usuario

Idioma Inglés, chino (mandarin), Japonés, coreano,
ruso, aleman, francés, italiano, polaco, danés,
griego, latin, sueco, portugués, espafiol,
tailandés, lao, holandés, vietnamita, arabe,
ucraniano, filipino, noruego, hindi, bengali

Inglés, chino (mandarin), Japonés, coreano,
ruso, aleman, francés, italiano, polaco, danés,
griego, latin, sueco, portugués, espafiol,
tailandés, lao, holandés, vietnamita, arabe,
ucraniano, filipino, noruego, hindi, bengali

Tiempo 12 Hr 12 Hr
24 Hr 24 Hr

Fecha MM / DD / AAAA MM / DD / AAAA
DD/ MM/ AAAA DD / MM / AAAA

Sensores de temperatura

Grados Celsius (Centigrados)
Grados Fahrenheit

Grados Celsius
Grados Fahrenheit

Temperatura de precalentamiento
2009F - 520°F (93°C - 270°C)

520°F ( 270°C )

270°C ( 520°F )

Activacion del teclado

30 segundos
60 segundos

30 segundos
60 segundos

2 minutos 2 minutos

Brillo Bajo Bajo
Mediano Mediano
Alto Alto

Sonido de tecla Encender Encender
Apagar Apagar

Volumen Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto

Sonido del fin de ciclo

Tres tonos (una vez)
Tres tonos (repetidos)
Continuo hasta que se abra la puerta

Tres tonos (una vez)
Tres tonos (repetidos)
Continuo hasta que se abra la puerta

Permitir coccion manual

Encender

Encender

digitos

Apagar Apagar
Permitir guardar manualmente Encender Encender

Apagar Apagar
Cddigo PIN *Encender *Encender
*debe ser un PIN numeérico de 4 Apagar Apagar

Comportamiento de apertura de la
puerta

Restablecer temporizador
Pausar ciclo de coccion

Restablecer temporizador
Pausar ciclo de coccion

Recordatorio de limpieza del filtro Cada 7 dias Cada 7 dias
Cada 30 dias Cada 30 dias
Cada 90 dias Cada 90 dias
Apagar Apagar
Advertencia de precalentamiento Encender Encender
Apagar Apagar
Apagado automatico 2 horas 2 horas
4 horas 4 horas
8 horas 8 horas
Apagar Apagar
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