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ESTILO 1

XpressChef

Guarde estas instrucdes para referéncia
futura. Em caso de mudanca de
proprietario, este manual deve
acompanhar o equipamento. Consulte as
INSTRUCOES DE SEGURANCA para obter
informacdes importantes sobre seguranca
antes da utilizacdo deste forno.
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Identificacao do modelo

Ao entrar em contato com a ACP, forneca informagdes sobre o
produto. As informagdes sobre o produto estdo localizadas na
placa de série do forno. Registre as seguintes informacoes:

NuUmero do modelo:

NUmero de fabricagao:

Numero de série ou N/S:

Data da compra:

Nome e endereco do revendedor:

Mantenha uma copia da nota fiscal para referéncia futura ou
em caso de o servigo de garantia ser necessario.

Para elucidar davidas ou localizar uma assisténcia técnica

autorizada da ACP, entre em contato com o Suporte ao

Servico ComServ da ACP.

e Dentro dos Estados Unidos ou do Canada, ligue gratis
para o numero 866-426-2621.

» Fora dos Estados Unidos e do Canada, ligue para o
ndmero 319-368-8195.

e E-mail: commercialservice@acpsolutions.com

O servigo de garantia deve ser prestado por uma assisténcia
técnica autorizada da ACP. Caso precise de assisténcia apos
0 vencimento da garantia, € recomendado entrar em contato
com uma assisténcia técnica autorizada da ACP ou com o
Suporte ao Servico ComServ da ACP.

Antes de utilizar seu forno, leia as Instru¢cdes de Seguranca que foram entregues junto com ele.

As informacgdes aqui contidas estédo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio. Os erros estao sujeitos a correcao.
Para ler as informagBes mais recentes sobre o produto, acesse acpsolutions.com/product-literature/

Recursos on-line do forno

APLICATIVO DE PROGRAMAGAO DA ACP

E acpsolutions.com/oven-programming/

E E Usando um computador ou tablet, baixe e instale o Aplicativo de Programacao da ACP para criar, editar
.k " e personalizar as configuragées de menu e exibig&o do seu forno.
Para baixar a versao mais recente e melhor do Aplicativo de Programacédo da ACP, acesse
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INSTRUCOES IMPORTANTES DE SEGURANCA
/\ RECONHEGA ESTE SIMBOLO COMO UMA MENSAGEM DE SEGURANGA

A\ AVISO

Ao utilizar equipamentos elétricos, € necessario seguir precaugdes basicas de seguranga a fim de reduzir o risco de
queimaduras, choque elétrico, incéndio ou ferimentos. As precaugdes incluem os itens a seguir.
LEIA todas as instrugdes antes de utilizar o equipamento. 10. O forno deve permanecer limpo para evitar a deterioracao
LEIA E SIGAAS “PRECAUCOES PARA EVITAR da superficie, que poderia afetar negativamente a
POSSIVEL EXPOSICAO A ENERGIA MICRO-ONDAS durabilidade do aparelho e possivelmente resultar em
EXCESSIVA” especificadas nesta pagina. situagéo de perigo.
E OBRIGATORIO O ATERRAMENTO deste 11. Consulte as instru¢des para limpeza da porta na pagina
equipamento. Conecte o forno somente a tomadas 25 deste manual de seguranca do produto.
devidamente ATERRADAS. Consulte “INSTRUCOES DE 12. NAO aqueca mamadeiras no forno. Os potes de papinha
ATERRAMENTO". deverdo estar abertos no momento do aquecimento. E
Instale ou posicione este equipamento SOMENTE em necessario mexer ou agitar o conteido antes do consumo
conformidade com as instrugdes de instalagdo neste afim de evitar queimaduras.
manual. 13. NAO opere o equipamento se o fio ou o plugue estiverem
Liquidos ou outros alimentos NAO devem SER danificados, caso néo esteja funcionando corretamente ou
AQUECIDOS em recipientes fechados, pois s&o se o forno tiver caido ou estiver danificado.
suscetiveis de explosao. 14. Este equipamento, incluindo o cabo de alimentacéao,
Ovos com casca e ovos cozidos inteiros NAO devem ser deve ser consertado SOMENTE por assisténcia técnica
AQUECIDOS em fornos de micro-ondas, pois poderdo qualificada. E necessario usar ferramentas especiais para
explodir mesmo ap6s o término do aquecimento por micro- a assisténcia técnica do equipamento. Entre em contato
ondas. com o servico autorizado mais préximo para andlise,
Utilize este equipamento ESTRITAMENTE para o uso m?nutengao ou ajustg.
a que se destina, conforme descrito neste manual. 15. NAQ cubra ou bloqueie as grelhas ou outras aberturas do
NAO USE vapores ou produtos quimicos corrosivos equipamento. .
neste equipamento. Este tipo de forno foi projetado 16. NAO conserve este equipamento ao ar livre. NAO utilize
especificamente para aquecer, cozinhar ou secar este produto perto de agua — por exemplo, perto de pia de
alimentos. Nao foi projetado para uso industrial ou cozinha, piscina, em porao umido ou local semelhante.
laboratorial. 17. NAO mergulhe o cabo ou o plugue na agua.
Este aparelho NAO deve ser usado por pessoas (inclusive 18 Mantenha o cabo AFASTADO de superficies
crljmggs) com capamdaders] fisicas, sensoriais ouhme_ntals AQUECIDAS.
reduzidas, ou que nédo tenham experiéncia e conhecimento . . ) ~
suficientes, a menos que uma pessoa responsavel 19. NAO deixe o fio penduraqo para fora da mesa ou balcéo.
pela sua seguranca lhes tenha fornecido supervis&o ou 20. Apenas para uso comercial.
instrucéo a respeito do uso.
CRIANCAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS para
garantir que NAO brincardo com o aparelho.

PRECAUCOES PARA EVITAR POSSIVEL EXPOSICAO
EXCESSIVA A ENERGIA MICRO-ONDAS

NAO tente utilizar o forno com a porta aberta, pois essa agéo pode resultar em exposi¢do nociva a energia micro-ondas.

E importante n&o anular ou adulterar os dispositivos de seguranca.

NAO coloque objetos entre a face frontal do forno e a porta, nem permita que residuos de sujeira ou materiais de limpeza se

acumulem nas superficies de vedacéao.

NAO utilize o forno se estiver danificado. E especialmente importante que a porta do forno seja fechada corretamente e que

nao haja danos:

1. na porta (torta)

2.nas dobradicas e travas (quebradas ou soltas)

3. nas vedacgOes da porta e nas superficies de vedacao.

O forno deve ser modificado ou consertado APENAS por assisténcia técnica devidamente qualificada.

GUARDE ESTAS INSTRUCOES
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A AVISO A\ AVISO

Para evitar o risco de incéndio na cavidade do forno: Liquidos como agua, café ou cha sao passiveis de
5 superaquecimento além do ponto de ebulicdo sem
A. NAO cozinhe demais a comida. Devido a possibilidade aparentar estar fervendo, por causa da tens&o superficial
de ignicao, observe o forno cuidadosamente se papel, do liquido. Nem sempre ha fervura ou bolhas visiveis
plastico ou outros r_nate_rlals combustiveis tiverem sido quando o recipiente é retirado do forno de micro-ondas.
colocados em seu interior. ISSO PODERIA RESULTAR NA FERVURA REPENTINA

DE LIQUIDOS MUITO QUENTES QUANDO UMA
COLHER OU OUTRO UTENSILIO E INTRODUZIDO NO
LIQUIDO. Para reduzir o risco de ferimentos:

B. Remova fechos com arame que amarram sacos
plasticos ou de papel antes de coloca-los no forno.

C. Se algum material dentro do forn_o pegar fogo, mantenha i.  NAO superaqueca o liquido.

a porta do forno FECHADA, desligue-o e desconecte o . ) o ~

cabo de alimentac&o ou desligue a energia no painel de ii.  Misture o liquido antes de aquecé-lo e na metade do

fusiveis ou disjuntores. processo.

~ ) _ . iii. NAO utilize recipientes de laterais retas com gargalos

D. NAO use a cavidade para armazenamento. NAO deixe estreitos.

produtos de papel, utensilios de cozinha ou alimentos ) i ) o

na cavidade quando o forno néo estiver em uso. iv.  ApOs o aquecimento, mantenha o recipiente no forno de

micro-ondas por um curto periodo antes de retira-lo.

v. Tome cuidado extremo ao inserir uma colher ou outro
utensilio no recipiente.

/A CUIDADO

Para evitar ferimentos ou danos ao equipamento, observe o seguinte:

1. NAO faca frituras no forno. A gordura pode superaquecere 9. Nunca use papel, plastico ou outros materiais

se torna perigoso manipula-la. combustiveis que ndo sejam para fins culinarios.

2. NAO cozinhe ou reaqueca ovos, com casca ou sem furar 10. Ao cozinhar com papel, plastico ou outros materiais
a gema, com a energia micro-ondas. A pressao pode combustiveis, siga as recomendacdes do fabricante
aumentar e irromper. Fure a gema com um garfo ou faca referentes ao uso.

antes de cozinhar. ~
11. NAO utilize toalhas de papel que contenham nylon ou

3. Perfure a pele de batatas, tomates e alimentos outras fibras sintéticas. Materiais sintéticos aquecidos
semelhantes antes de cozinha-los com energia micro- podem derreter e fazer com que o papel pegue fogo.
ondas. Quando a pele é perfurada, o vapor escapa -
uniformemente. 12. NAO aquega recipientes selados ou sacos plasticos

no forno. Os alimentos ou liquidos podem expandir-se

4.  NAO opere 0 equipamento sem carga ou alimentos na rapidamente, fazendo com que o recipiente ou saco
cavidade. se rompa. Fure ou abra o recipiente ou saco antes de

aquecer.

5. N&o é recomendado preparar pipoca de micro-ondas no
forno. 13. Para evitar mau funcionamento de marca-passos,

- consulte o médico ou fabricante sobre os efeitos da

6. NAO utilize termémetros regulares de uso culinario dentro energia micro-ondas.
do forno. A maioria dos termémetros de uso culinério
contém mercurio e pode provocar arco elétrico, mau 14. O equipamento PRECISA ser inspecionado anualmente
funcionamento ou danos ao forno. por uma assisténcia técnica autorizada. Registre todas as

~ inspecdes e assisténcias para uso futuro.
7. NAO utilize utensilios metélicos no forno.

8. NAO utilize papel aluminio no forno.

GUARDE ESTAS INSTRUCOES
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Aterramento e instalacao

Instrugdes de aterramento /N AVISO

@ E (_)BRIdGA'LORIO olf'sltgrram(_an]tco do forno. Obatﬁrr?mento reduz Para evitar risco de choque elétrico
, o risco de choque elétrico, pois fornece um cabo de fuga para a ou morte, este forno deve ser

corrente eletnc_a em caso de curto-circuito elétrico. Este forno contém aterrado e o plugue néo pode sofrer
um cabo com fio de aterramento e plugue de aterramento. O plugue alteraces
deve ser conectado a uma tomada devidamente instalada e aterrada.

Consulte um eletricista qualificado ou assisténcia técnica qualificada se as instru¢des de aterramento ndo forem completamente
compreendidas ou caso ndo tenha certeza de que o forno esta devidamente aterrado.

N&o utilize um cabo de extenséo.

Se o cabo de alimentagéo do produto for muito curto, pe¢a a um eletricista qualificado para instalar uma tomada de trés pinos.
Este forno deve ser conectado a um circuito separado com uma classificagéo elétrica de acordo com as especificagdes do produto
(disponiveis em www.acpsolutions.com) e seu rotulo de classificagdo/placa de série. Quando um forno esta no mesmo circuito que
outros equipamentos, pode ser necessario aumentar o tempo de cozimento e existe a possibilidade de queima dos fusiveis.

TERMINAL DE ATERRAMENTO EQUIPOTENCIAL EXTERNO (apenas para exportacéo)

O equipamento tem um terminal de aterramento secundario. O terminal fornece uma conexao de aterramento externa
usada juntamente com os pinos de aterramento no plugue. Localizado na parte externa e traseira do forno, o terminal é
identificado pelo simbolo a direita.

Instalacéao
Perigo de excesso de peso
Desempacotando o forno S&0 necessarias duas pessoas ou
» Verifiqgue se ha danos no forno, como amassados na porta ou na cavidade do forno. mais para mover e instalar o forno.
« Informe o fornecedor imediatamente se o forno estiver amassado ou quebrado. Caso contrario, podera ocorrer les&o
Nio tente utilizar o forno se estiver danificado. nas costas ou outros ferimentos

* Remova todos os materiais de embalagem do interior do forno.
» Se o forno tiver sido armazenado em uma area extremamente fria, espere
algumas horas antes de conecta-lo a rede elétrica.

Interferéncia de radio

» O funcionamento do micro-ondas pode causar interferéncia em radio e televisao.
Para reduzir ou eliminar a interferéncia, faca o seguinte:

» Limpe as superficies da porta e vedag6es do forno de acordo com as instrugées
contidas na sec¢édo “Cuidados e limpeza”.

Posicionamento do forno

* Nao instale o forno ao lado ou acima de uma fonte de calor, como forno de pizza
ou fritadeira. Isso pode resultar em funcionamento inadequado do forno e pode
reduzir a durabilidade dos componentes elétricos.

* Na&o bloqueie nem obstrua os filtros do forno. Permita o acesso para limpeza.

» Instale o forno em uma bancada com superficie nivelada.

* Se uma etiqueta de adverténcia for fornecida, coloque-a em local visivel perto do
forno.

» Atomada deve estar em um local que permita 0 acesso ao plugue quando o
forno estiver no lugar.

ESPACOS EM TORNO DO FORNO

A. Deixe um espaco livre de pelo menos 10 cm (4 polegadas) acima do forno. Um
fluxo de ar adequado em torno do forno refrigera os componentes elétricos. Com
um fluxo de ar limitado, o forno pode nao funcionar corretamente e a vida util dos
componentes elétricos diminui.

B. N&o é necessario deixar um espaco livre na parte traseira do forno.

C. Deixe um espago livre de pelo menos 2,54 cm (1 polegada) nas laterais do forno.

D. Instale o forno de forma que a parte inferior fique pelo menos 91,5 cm (3 pés) acima
do chéo.

©2020 ACP, Inc. N° da peca 20000612
Cedar Rapids, |1A 52404 Pagina 5 .de 26 Traduzido das instrucdes originais



Dicas de cozimento

Temperatura do forno

« O forno pode ser pré-aquecido dentro
do intervalo de temperatura a seguir:
¢ Modelos de ESTILO 1: 200 °F
— 475 °F (95 °C — 250 °C)
¢ Modelos de ESTILO 2: 150 °F
— 475 °F (65 °C — 250 °C)

¢ Atemperatura do forno usada com mais
frequéncia é a de 250 °C (475 °F).

* Use apenas uma temperatura para
todos os itens do seu menu para
evitar inconsisténcia de cozimento.

¢ Atemperatura reduzida do forno pode
ser necessaria para assar ou se 0
produto necessitar cozimento por um
periodo de tempo prolongado.

Configuracoes de
micro-ondas

» 11 niveis de poténcia diferentes (de
0%, o mais baixo, a 100%, o mais
alto) controlam a intensidade da
energia micro-ondas.

¢ Aenergia micro-ondas cozinha o
alimento e aumenta a temperatura
interna do alimento.

* Alimentos que contém alto teor de
agua, gordura e sal aumentam sua
temperatura mais rapido com alto
nivel de energia micro-ondas.

« E recomendado diminuir a poténcia
de micro-ondas quando o alimento
for espesso e levar mais tempo para
cozinhar para evitar gue 0 mesmo
fique seco por fora.

Cozimento em etapas

Permite que o operador utilize até quatro
ciclos ou etapas de cozimento diferentes
de forma consecutiva, sem que o operador
precise inserir informag@es repetidamente.
O cozimento em etapas ajuda a manter

a qualidade de alimentos congelados

e delicados. Pode ser ajustado para
descongelar inicialmente o alimento,

a seguir cozinha-lo, e entao finalizar
grelhando/dourando mais.

Observacao: O tempo total acumulado do
cozimento nédo pode exceder 20:00

Exemplo: Pizza

Tempo total de cozimento: 3:45
Temperatura: 475 °F (250 °C)
ETAPA | TEMPO F‘,’g#"&’\,’uga

1 1:00 80%

2 1:30 30%

3 1:15 50%

4 - -

A primeira etapa descongela e inicia o
processo de cozimento. A segunda etapa
continua o processo de cozimento sem
secar a crosta da pizza. A terceira etapa
aumenta a temperatura interna da pizza.

©2020 ACP, Inc.
Cedar Rapids, |1A 52404

Praticas recomendadas

¢ Retire os alimentos do forno no final do ciclo. Os itens estardo quentes quando terminar de
cozinhar. Use luvas térmicas, pingas ou pas de pizza para remover os itens do forno com

seguranca.

¢ Coloque os recipientes no centro da prateleira do forno, sem tocar nas laterais.
e Limpe o forno diariamente. Veja "Cuidados e limpeza" na pagina 25 deste manual para

instrugcdes completas.

« Para uma limpeza mais facil, use o kit de revestimento antiaderente e substitua sempre
que estiver descascando demais ou muito desgastado. (Artigo n° TL12)

¢ Modelos do Estilo 1: Use o acessoério magnético do filtro de ar para melhorar a filtragem
das particulas finas que possam estar no ar com instalagdes/aplicacdes selecionadas.

(Artigo n° AF10)

Utensilios e recipientes de cozimento
Use APENAS acessorios que sejam seguros tanto para fornos de alta temperatura

quanto para micro-ondas.

PARA COZIMENTO POR CONVECCAO E/OU COZIMENTO COMBINADO:

e Altura maxima da bandeja de metal: 1% polegadas (38 mm). Assegure-se que as panelas
ndo entrem em contato com superficies do forno ou porta durante o cozimento.

« Diferentes tipos de metal conduzem o calor em velocidades diferentes. O aluminio se
aquece mais rapidamente do que o ago inoxidavel.

« Forre as bandejas com papel manteiga para facilitar a remocéo dos alimentos apds o

aquecimento e a limpeza.

RECOMENDADO

NAO RECOMENDADO

Papel manteiga

Folha de aluminio e/ou metal

Cestas antiaderentes (TB10/S, SB10/S, MB10S)

Sacolas de mercado

Pedra para pizza (ST10C)

Papel reciclado

Acessorio para grelhar panini (JR10)

Cristal de chumbo

Bandeja/chapa de gotejamento (DR10)

Jornais

mm)

Chapa de aluminio de tamanho 1/4 (altura < 1% pol. (38

Porcelana metélica cortada

Tela de pizza de 12 pol. (30 cm)

Envoltdrio plastico

Prato ceramico

Vidro de alta temperatura

APENAS PARA COZIMENTO NO MICRO-ONDAS:
« NAO use recipientes de cozimento ou tampas com contetido metalico. Isso inclui todos
os componentes de metal e esmaltados de nucleo metélico, folhas e recipientes de metal

aparado.

RECOMENDADO

NAO RECOMENDADO

Vidro/ceramica

Folha de aluminio e/ou metal

Papel manteiga

Sacolas de mercado

Cestas antiaderentes (TB10/S, SB10/S, MB10S)

Papel reciclado

Cristal de chumbo

Jornais

Metal

Porcelana metélica cortada

Envoltdrio plastico

Acessorios disponiveis para o forno
e Cestas antiaderentes (artigo n°: TB10/S, SB10/S, MB10S): Auxilia a dourar e tostar alimentos.

Facilita a limpeza.

¢ Pedra para pizza(artigo n°: ST10C): Auxilia a tostar e dourar paes e pizzas. Pré-aqueca a pedra
de pizza por 30 a 35 minutos para aquecer completamente.

e Acessorio para grelhar panini (artigo n°: JR10): Auxilia a adicionar marcas de grelha a um
produto. Pré-aqueca a placa de grelha por 15 minutos para aquecer completamente.

* Bandeja/chapa de gotejamento (artigo n°: DR10): Facilita a limpeza. Auxilia a tostar e a dourar.
Pré-aqueca a chapa por 15 minutos para aquecer completamente.

e Péadeforno (artigo n°: PA10): Auxilia na remog&o segura de alimentos do forno.

* Kit de revestimento antiaderente (artigo n° TL12): Facilita a limpeza e protege o interior do forno.

* Revestimento do piso do forno (artigo n°: OV10): Facilita a limpeza.

» Prateleirado forno (artigo n°: RA14): Prateleira substituivel do interior do forno de ago inoxidavel

» Filtro de ar magnético (artigo n°: AF10): Filtro de ar magnético removivel/limpavel. Melhora a
filtragem de particulas finas que possam estar no ar com instalagdes/aplicagdes selecionadas(para

modelos do ESTILO 1)

e Limpador de forno ACP (artigo n°: CL10 (EUA), CL10W (UE))
e Escudo protetor de forno ACP (artigo n°: SH10 (EUA), PR10W (EU))
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Recursos do painel de controle e forno

Observacdao: Existem varios estilos de controles. Escolha o controle que corresponda a unidade. A cor do painel de controle
varia de acordo com o modelo.

Caracteristicas do forno

)
2
@)

(4)

©)

(6)

@)

(A)

(B)

©)

(E)

(G)

(H)

PORTA USB/TAMPA PROTETORA

VISOR
PAINEL DE CONTROLE

ALCA DA PORTA

Ergonomicamente projetada para operagdo com apenas uma mao “Levantar e puxar”.

FILTRO DE ENTRADA DE AR (NAO RETRATADO)
Filtro de entrada de ar ndo removivel.

(i) Acessorio opcional: Filtro de ar magnético (artigo n°: AF10)
Filtro de ar magnético removivel/limpavel. Melhora a filtragem de particulas finas
que possam estar no ar com instalacdes/aplicacdes selecionadas.

PRATELEIRA DE FORNO (NAO RETRATADA)
O forno € equipado com uma prateleira removivel de aco inoxidavel. Duas posi¢coes

de instalagao disponiveis.

NUMERO DE SERIE DA UNIDADE (NAO RETRATADO)
Localizado no interior da porta e na traseira do forno.

(A)

(B)

©

(©)

B

(F)

(G)

(H)

0

M
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Recursos do painel de controle

PORTA USB
Pen-drive padrdo compativel. Permite a importagao/exportacéo de receitas e opges do usuario,
assim como a atualizagado do firmware.

VISOR
Visor de LCD colorido de 71 mm (2,8 polegadas)

TECLA PARA CIMA
Rola para cima através de campos e paginas editaveis.

TECLA PARA BAIXO
Rola para baixo através de campos e paginas editaveis.

TECLA LIGA/DESLIGA
Pré-aquece o forno. Inicia o processo de resfriamento.

TECLA MENU

Abre a tela do Menu Principal para acessar recursos, incluindo: ajustar a temperatura de pré-
aquecimento; editar receitas; modo de cozimento manual; ajustar as configuragdes de data/hora;
alterar as opgdes do usuario; carregar arquivos de menu; entrar no modo de servigo; e/ou ativar o
cozimento apenas para micro-ondas.

TECLAS NUMERICAS
Usadas para operar receitas predefinidas; entrar em configuragdes; e navegar através da exibigao.

TECLA PARAR / REINICIALIZAR
Interrompe a operagédo e/ou sai dos modos e menus.

TECLA INICIAR/OK
Inicia o cozimento no modo de entrada de tempo manual. Reinicia um ciclo de cozimento
interrompido. Usada para salvar configuragcdes e entradas.

N° da peca 20000612
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Cozimento e programacao de funcdes

Energias e opcoes de cozimento

ENERGIA DE CONVECCAO ENERGIA MICRO-ONDAS
O cozimento por conveccao utiliza tanto um elemento de conveccao O cozimento por micro-ondas usa ondas de energia de alta
guanto um ventilador para distribuir uniformemente o ar aquecido por frequéncia para aquecer os alimentos. Durante o cozimento, a
toda a cavidade do forno. O ar circulante envolve o alimento em um energia micro-ondas faz as moléculas dos alimentos se moverem
envelope de ar uniformemente aquecido. Temperaturas consistentes | rapidamente. Esse movimento rapido entre as moléculas cria o calor,
cozinham os alimentos uniformemente e reduzem o tempo de que cozinha os alimentos.

cozimento. Por padréo, a poténcia de conveccao esta habilitada. O forno gera energia micro-ondas enquanto a tela de cozimento

Embora habilitada, o forno mantera uma temperatura minima de realiza a contagem regressiva e exibe o nivel de poténcia superior a

conveccao de 95 °C (200 °F) para garantir um ar mais seco e um 0%.

cozimento mais uniforme.

Cozimento somente por convecgao Cozimento combinado: Cozimento apenas com micro-ondas
Para operar apenas com convecgéo, use as Convecgéo com micro-ondas O modo apenas micro-ondas permite que o
configuragdes de cozimento com o nivel de A combinagio de ambas as energias usa operador desabilite a poténcia de convecgéo
poténcia de micro-ondas igual a 0%. a velocidade da energia micro-ondas e o e cozinhe usando apenas energia micro-
douramento do cozimento de convecgao ondas. Para operar apenas com micro-
para produzir alimentos de alta qualidade ondas, consulte pagina 16.

mais rapido. Para operar com a combinagéo
de cozimento, defina a temperatura de
conveccao entre 95°C- 250 °C (200 °F - 475
°F) e defina o nivel de energia micro-ondas
entre 10% - 100%.

Programacao de fungoes

COZIMENTO EM ETAPAS ALERTA DE QUANTIDADE
Permite que o operador utilize até quatro ciclos ou etapas de cozimento (MODELOS ESPECIFICOS)
diferentes de forma consecutiva, sem que o operador precise inserir informagées Observac&o: Disponivel somente
repetidamente. Por exemplo, a etapa de cozimento pode ser ajustada para quando a opg&o de fabrica

ALLOW QUANTITY PROMPT (ACEITAR
ALERTA DE QUANTIDADE) estiver ativada
e quando o Alerta de Quantidade estiver
TECLAS DE RECEITAS PREDEFINIDAS ‘;“"ad,‘; nas Opgoes dOdUS“a”IO' ,

O forno pode armazenar entre 10 a 100 receitas na memoria. ‘ e:ml e ql{e 0 Opera gr selecione a(s)
A quantidade disponivel varia de acordo com a opcéo do usuario de “Entrada de Digitos”. ecla(s) pré-programada(s) para um

descongelar inicialmente o alimento, a seguir cozinha-lo, e entéo finalizar grelhando/
dourando mais.

Observagao: Para alterar as opcdes de Entrada de Digitos, consulte a segéo “Opgdes do item do menu e dep0|§ a quantidade de
Usuério” neste manual. itens que serdo aquecidos. Os tempos
OPCAO DO USUARIO ) e configuragbes de cozimento podem
ENTRADA DE DIGITOS RECEITAS DISPONIVEIS ser personalizados para cada receita
Digito Gni 10 receitas (0-9) em quantidades de 1-9.
'gito unico (10 receitas totais)
P 100 receitas (00-99)
Digito duplo (100 receitas totais)

10 pastas (0-9)
’r' Pastas - 10 receitas por pasta (0-9)
(100 receitas totais)

Métodos de cozimento e programacao

COZIMENTO COM TECLAS PRE-PROGRAMADAS

Permite que o operador ative rapidamente as sequéncias de cozimento salvas com 1-2 toques nas teclas.

COZIMENTO MANUAL

Permite que o operador aquega sem alterar as teclas de receitas predefinidas.

EDITAR/CRIAR MANUALMENTE NOVAS RECEITAS PRE-DEFINIDAS

Permite que o operador utilize as teclas para editar receitas predefinidas e/ou criar novos programas de cozimento personalizados.
IMPORTAQAO E EXPORTA(;AO DO MENU USB

Permite que o operador importe e exporte as configuragdes da receita e as opgdes do usuario usando um pen-drive padrao.
APLICATIVO DE PROGRAMACAO DA ACP

Permite que o operador crie e edite as configuragdes da receita e as opgdes do usuario em um computador.

Para obter instru¢des detalhadas, acesse:_acpsolutions.com/oven-programming
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Telas gerais do forno

Warming Up
475° F

& = N o
Accelerated Cooking Products

Cooling Down Door Open

260° F

ESPERA AQUECENDO PRONTO RESFRIANDO ABRIR A PORTA

Indica que o forno Indica que o forno esta Indica que o forno esta

esta pré-aquecendo. A pronto para funcionar. O resfriando. Sera exibido

temperatura alvo de pré- operador pode pressionar  até que o forno atinja a

aquecimento é exibida as teclas para iniciar temperatura interna de

acima da temperatura receitas predefinidas ou 95 °C (200 °F).

crescente atual. a tecla MENU para mais

opcoes.
Menu Ready 475°F Lembrete de
Pressione a tecla MENU (=) para acessar a lista de recursos e functes limpeza de filtro
do menu. Para se deslocar entre as paginas: Pressione as teclas para CleanElitnsmndes ;
CLEAN THE AIR FILTER (opCIOnaI)

CIMA/BAIXO (A V). Para acessar os recursos, pressione a tecla do
ndmero correspondente.

Observagao: Se o codigo PIN estiver ativado, vocé precisara do seu codigo PIN
exclusivo de 4 digitos para acessar a tela do Menu

Pagina 1 do “Menu”
(1) TEMPERATURA DE PRE-

Menu AQUECIMENTO
Permite que o operador defina a temperatura
1|Preheat Temp de pré-aquecimento entre 95 °C — 250 °C (200
= . ’ °F — 475 °F).
2 Edit Recipe (2) EDITAR RECEITA
3 | Manual Cook Permite que o operador edite ou crie novas
4 | Date/Time receitas/pastas predefinidas para cozimento
/ personalizado.
S | User Options (3) COZIMENTO MANUAL
®0 Permite que o operador aquega sem alterar as
/Al SCROLL teclas de receitas predefinidas.
(4) DATA/HORA
MENU - PAGINA 1 DE 2 Permite que o operador defina as
configuracdes de data e hora para seu fuso
horéario.

(5) OPCOES DO USUARIO
Permite que o usuario personalize varias
configuragdes do forno.

Pagina 2 do “Menu”
(1) CARREGAR ARQUIVO

Menu Permite que o operador carregue as
configuracdes de receita e as opgdes do
1|Load File usuério usando um pen-drive padrao.

(20 MENU DE SERVICO
— Permite que técnicos de servigos autorizados
3 | Enter MW Only acessem dados de uso, solucionem
problemas e atualizem o firmware.
Observagédo: O codigo PIN de servigo &
necessario para acesso.

0O® (3) INSERIR MW APENAS
VIA| SCROLL Permite que o opera_dor desabilite a poténcia
de conveccao e cozinhe usando somente
MENU - PAGINA 2 DE 2 energia micro-ondas.

| 2 | Service Menu

©2020 ACP, Inc.
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Os filtros de ar e aberturas
devem ser limpos
regularmente para evitar o
superaquecimento do forno.
Quando ativado, a mensagem
de lembrete de limpeza de filtro sera exibida
assim que o periodo de tempo designado tiver
expirado.

Etapas completas para "Limpar o filtro de ar"

na pagina 25. A limpeza dos filtros de ar ndo
eliminar4 a mensagem. A mensagem deixara

de ser exibida automaticamente, depois de 24
horas.

Para limpar a mensagem, pressione a tecla
Iniciar/OK.

Observacdo: Para ajustar a frequéncia do lembrete
de limpeza do filtro de ar consulte a se¢do “Opgbes do
usuario” neste manual.

Warming Up 373°F AV'SO de pré—
aquecimento

Preheat Warning

Pleasewaitﬂ:'rthe (OpCIOnaI) )
o e reh e Se 0 “Aviso de pré-
aquecimento” estiver habilitado
e a temperatura do forno

diferir da temperatura de
pré-aquecimento padrdo, o
controle interrompera o ciclo de cozimento e
exibira uma mensagem de aviso, “Espere que 0
forno atinja a nova temperatura”.

Para sair do aviso, pressione a tecla Iniciar/
OK. Uma vez que o forno estiver pré-aquecido
a temperatura desejada, vocé pode comegar o
ciclo do cozimento.

Observagao: Para ativar/desativar o aviso de pré-
aquecimento, consulte a secéo “Opg¢6es do usuario”
neste manual.

N° da peca 20000612
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Operacao geral do forno

Ligar o forno, pré-aquecer

Pressione a tecla LIGA/DESLIGA (()) para iniciar o pré-aquecimento.
Atela WARMING UP (aquecendo) aparece. Quando o forno
atingir a temperatura de pré-aquecimento especificada, a tela
READY (Pronto) surgira.

Desligar o forno, resfriar

Pressione a tecla POWER ON/OFF (Liga/desliga) ((U) para iniciar
o resfriamento do forno. A tela COOLING DOWN (resfriando)
seré exibida e o ventilador do forno continuara a funcionar. A tela
STANDBY (Espera) sera exibida quando a temperatura estiver

abaixo de 95 °C (200 °F).

E Ml Editar a temperatura de pre-
aquecimento do forno

Este forno pode ser ajustado a uma temperatura de pré-aquecimento entre
95 °C a 250 °C (200 °F a 475 °F). Recomenda-se definir a temperatura
usada com maior frequéncia para o forno. A configuragéo padrao de fabrica
é de 250 °C (475 °F).
1. Pressione atecla MENU (=).

¢ Se solicitado, digite o codigo PIN e pressione a tecla Iniciar/OK.
» Atela MENU seré exibida.

2. Pressione atecla “1” para acessar “Preheat Temp” (Temperatura de
pré-aguecimento)”.
* Atela PREHEAT TEMP (Temperatura de pré-aquecimento) sera exibida.

Pressione as teclas numéricas para inserir a temperatura desejada.
Para salvar as alteragdes: Pressione a tecla Iniciar/OK.

Para descartar as alteracBes: Pressione a tecla PARAR/

REINICIALIZAR.
Defina a data e a hora

BE
Este forno mantém um registro de dados que é usado para
diagnosticar e solucionar erros. A data e o horario corretos sao importantes
para o registro de dados. Para definir a data e a hora:
1. Pressione atecla MENU (=).
« Se solicitado, digite o cédigo PIN e pressione a tecla Iniciar/OK.
¢ Atela MENU ser& exibida.

2. Pressione a tecla “4” para acessar “Data/hora”.
« Atela DATE AND TIME (Data e hora) sera exibida.

3. Paraeditar os campos de data e hora: Pressione a tecla numérica
correspondente.
¢ O campo editavel ativo é destacado em vermelho.
¢ Os campos editaveis séo:
(1) Dia
(2) Més
(3) Ano
(4) Horas
(5) Minutos
(6) AM/PM/24

4. Pressione as teclas PARA CIMA/BAIXO (A V) para rolar para a
configuragéo correta por campo.

Para salvar e sair: Pressione a tecla Iniciar/OK.

Para descartar as alteragdes: Pressione a tecla PARAR (stop)/
REINICIAR (reset).

©2020 ACP, Inc.
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E

Warming Up
475° F

255° F

AQUECENDO PRONTO

Cooling Down

Accelerated Cooking Products

260° F

RESFRIANDO ESPERA

Interromper a
operacao

Pressione a tecla PARAR/
REINICIALIZAR para interromper a
operagédo. O visor continua a exibir
o tempo de contagem regressiva.
Feche a porta e pressione a tecla
START (INICIAR)/OK para retomar
a operacao do forno.

Cancelar erros

Se o forno nao estiver cozinhando,
pressione PARAR/REINICIALIZAR
para limpar o visor.

Se o forno estiver cozinhando,
pressione a tecla STOP/RESET
duas vezes para parar e limpar a
exibicéo.

N° da peca 20000612
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Modo de cozimento manual

Telas de cozimento manual

ENTRADA DE COZIMENTO MANUAL

E exibida enquanto o operador esta inserindo as configuragdes no modo
de cozimento manual. O campo editavel ativo é destacado em vermelho.
Para chegar aos campos editaveis: Pressione as teclas para CIMA/BAIXO

(AV).
Ready 475°F Ready 475°F Ready Campos editaveis “Cozimento manual”:
Manual Cook Manual Cook Manual Cook (A) TEMPERATURA DO FORNO**
) —§ i & mwony Entre 95 °C — 250 °C (200 °F — 475 °C). Padrdes
-] Jall (-] Jll (-] il para a temperatura de pré-aquecimento do forno.
(B) —lE S [ 1:00  80% )l 130 2% [ () (8) TEMPO DE COZIMENTO (POR ETAPA)
@ O STAGE Fy 130 30% I 2 [T 100% O tempo de cozimento total combinado n&o pode
() O STAGE exceder 20:00.
BELSTAGE B C (C) % MW DO NIVEL DE POTENCIA (POR
ETAPA)
ENTRADA DE ENTRADA DE ENTRADA DE Percentual de energia micro-ondas de 0% a 100%
COZIMENTO MANUAL COZIMENTO MANUAL COZIMENTO MANUAL . 0 “ — (0 wqn
Uma etapa de cozimento Trés etapas de cozimento Apenas no modo MW**, em incrementos de 10% (tecla “0" = 0%, tecla “1
usada. usadas. Duas etapas de cozimento =10%, tecla “2" = 20% etc.)
O campo de tempo de O campo de nivel de usadas. Para o nivel de poténcia 100%, pressione
cozimento da etapa 1 é poténcia da etapa 3 é O campo de tempo da etapa qualquer tecla de nimero duas vezes.
destacado/editavel. destacado/editavel. dois é destacado/editavel. (D) ADICIONAR UMA ETAPA

E possivel inserir até quatro etapas.

E fj] Cozimento manual
Permite que o operador aqueca sem alterar as teclas de receitas e

predefinidas.
Observagéao: O forno deve ser pré-aguecido antes do cozimento combinado
Ou por conveccao.

Na tela READY (Pronto) ou DOOR OPEN (Abrir a porta):

1. Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche a porta.

* Atela READY (pronto) ser& exibida.

2. Pressione a tecla MENU (=).
« Se solicitado, digite o cédigo PIN e pressione a tecla Iniciar/OK.

1| Preheat Temp
2 | Edit Recipe
3 | Manual Cook
4 | DatefTime

5

User Options

* Atela MENU sera exibida. Ready 475°F
Manual Cook
3. Pressione a tecla “3” para acessar o “Manual Cook” (Cozimento manual). 3
¢ Atela ENTRADA DE COZIMENTO MANUAL (Manual cook entry) sera exibida. [ all

4. Parachegar aos campos editaveis: Pressione as teclas para CIMA/
BAIXO(A V).
¢ O campo editavel ativo é destacado em vermelho.
¢ Os campos editaveis séo:
o Temperatura do forno**
o Tempo de cozimento (por etapa)
> 9% MW do nivel de poténcia (por etapa)
o Adicionar uma etapa

ol 80%

Manual Cook
5. Pressione as teclas numéricas para inserir as configuragbes desejadas por
campo.

6. Paraadicionar outras etapas de cozimento: Pressione a tecla PARA BAIXO
(V) até que a opcéo "+STAGE" (ETAPA) fique em destaque.
¢ Uma nova linha de campos de tempo de cozimento e de % MW de nivel de
poténcia sera exibida
¢ Repita 0s passos 4-6 para cada etapa adicional.

7. Pressione a tecla Iniciar/OK para comecar o cozimento.
« O forno funciona e exibe a contagem regressiva do tempo de cozimento.

8. No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro. O interior do
forno e o prato de cozimento estardo quentes. Retire o alimento do forno com
cuidado.

** Se 0 modo apenas para micro-ondas estiver ativado, a temperatura aparece como "MW ONLY"
(Apenas MW) e n&o serd um campo editavel. Veja pagina 16 para obter detalhes.
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Operacao das teclas de receitas predefinidas

Operacao das teclas de receitas predefinidas

Este forno pode armazenar até 10 ou 100 receitas na memoria. Para aquecer
utilizando uma receita predefinida, pressione a(s) tecla(s) numérica(s). O forno
comecara a aquecer automaticamente.
Observagéo: O forno deve ser pré-aquecido antes do cozimento combinado ou por
convecgao.
Na tela READY (Pronto) ou DOOR OPEN (Abrir a porta):
1. Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche-a.

» Atela de READY (PRONTO) é exibida.

2. Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) desejada(s):

» Cozimento com tecla de digito Gnico: Pressione uma Unica tecla (0-9).

e Cozimento com tecla de digito duplo: Pressione duas teclas, em ordem,
do nimero de dois digitos para a receita desejada (00-99).

» Pastas: Pressione uma tecla para abrir a pasta (de 0-9) e, em seguida, a
tecla para a receita desejada (de 0-9).

Observacgao: Para alterar as opcdes de Entrada de Digitos, consulte a secéo

“OpgOes do Usuario” neste manual.

3. O forno comeca a funcionar e o tempo é contado regressivamente.
» O visor exibe 0 nome da receita e conta regressivamente o tempo de
cozimento.
» Se for necesséario um tempo adicional de cozimento, pressione a(s) tecla(s)
predefinida(s) antes ou depois de o ciclo de cozimento terminar.

4. No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro. O interior do
forno e o prato de cozimento estardo quentes. Retire o alimento do forno
com cuidado.

Teclas de operacao de receitas predefinidas

com alerta de quantidade (Modelos especificos)

Permite que o operador selecione a(s) tecla(s) de receita(s) predefinida(s) para
um item do menu, e depois a quantidade de itens que serdo aquecidos (1-9).
1. Pressione a tecla ou as teclas numéricas desejadas.

» Atela ENTER QUANTITY (Inserir quantidade) é exibida.

2. Insira a quantidade desejada usando as teclas de 1-9.
» O visor exibe 0 nome da receita e conta regressivamente o tempo de
cozimento.
» Aquantidade é exibida antes do nome da receita. (X1, X2, X3 etc.)

©2020 ACP, Inc.
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Lava.Cake
| v o e

2:53

Ready 475°F

Enter Quantity

6

X6 Pretzels
| ra o

149
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Editar as telas de receitas

Telas de edicao da lista de

receitas

Indica que o forno esta entrando no modo “Editar
receitas”. O operador pode pressionar as teclas (A)
para abrir os locais de receita e/ou pasta.

Observagéo: As telas podem variar com base na
opgéao Entrada de digito em “Opg¢des do usuario” (B)

(A) LOCAIS DE RECEITA/PASTA

Edit Recipe

Os numeros representam receitas programadas
e locais de meméria disponiveis. Locais ndo
utilizados sdo marcados como "- Available"

(Disponivel). O operador pode pressionar a(s)

tecla(s) para exibir e editar os locais. RECEITAS
(B) MULTIPLAS PAGINAS B ereakiost Entrada do digito das
. = o . pastas.
Os icones do bot&o de radio indicam o nimero 2) Lun Nivel superior.
da pagina. O operador pode pressionar as teclas (A) Dinner Pagina 1 de 2 mostrada.
para CIMA/BAIXO (A V) para se deslocar entre
as paginas.
(C) LOCALIZACAO DA PASTA PRINCIPAL (B)

Se a localizagéo da pasta for aberta, o contetido

Edit Recipe

da pasta selecionada € exibido. A localizacédo da
pasta principal é exibida acima da primeira receita

em cada pagina.

EDITAR LISTA DE
RECEITAS

Entrada de digito Gnico.
Apagina2de2é
mostrada.

EDITAR LISTA DE

Edit Recipe

(A)

(B)

EDITAR LISTA
DE RECEITAS
Entrada de digito
duplo.

A péagina 1 de 20 é
mostrada.

EDITAR LISTA
DE RECEITAS
Entrada do digito das
B pastas.

j A pasta 1 esta aberta.
O contelido da pagina
1 é mostrado.

Péagina 1 de 2
mostrada.

Telas de edicao da insercao de receitas

Sao exibidas enquanto o local de uma pasta ou receita esta aberto.

O local armazenado é representado pelo nimero no canto superior
direito da tela. O campo editavel ativo é destacado em vermelho.

Para navegar para campos editaveis, pressione as teclas PARA CIMA/

BAIXO (A V).

Edit Recipe

\*

Edit Recipe [Jl[3

Telas editar nome

Séo exibidas ao editar o nome da receita ou da
pasta*. O operador pode pressionar as teclas
numéricas para inserir um nome. Para percorrer
os caracteres disponiveis: Pressione a mesma
tecla por um segundo.

Cheese Pizza Recipe Name
©—F§F osr | CHM | wsE
(] all (] Jll

1:00 80%

1:30 30%

1:15 50%
© STAGE

B DEL STAGE [¥] 5

EDITE A EDITAR A INSERCAO
DA RECEITA

Insergao de digito duplo.

A localizacéo da receita “04” é
mostrada.

O campo de nivel de poténcia da
etapa 3 é destacado/editavel.

(D) — - 00 100%}— (E)

O STAGE

EDITAR A INSERCAO DA RECEITA
Inser¢ao do digito das pastas.

Localizacéo da receita “3” dentro da pasta
“1" mostrada.

O campo de temperatura do forno é
destacado/editavel.

Campos editaveis “Editar inser¢ao de receitas”:

(A)
(B)

©

(D)

(B

)

*

CRIAR PASTA/NOME DE PASTA*

Consulte “Modo editar receita: pastas” na pagina 15 para obter detalhes.
NOME DA RECEITA

Consulte a se¢ado "Telas: editar nome".

TEMPERATURA DO FORNO

Entre 95 °C — 250 °C (200 °F — 475 °C). Padrdes para a temperatura de pré-
aquecimento do forno.

TEMPO DE COZIMENTO (POR ETAPA)

O tempo de cozimento total combinado nao pode exceder 20:00.

% MW DO NIVEL DE POTENCIA (POR ETAPA)

Percentual de energia micro-ondas de 0% a 100% em incrementos de 10%
(tecla “0” = 0%, tecla “1” = 10%, tecla “2” = 20% etc.)

Para o nivel de poténcia 100%, pressione qualquer tecla de nimero duas vezes.
ADICIONAR UMA ETAPA

E possivel inserir até quatro etapas.

num [ sym

ascD [E§ EFGH

EDITAR O NOME DA
RECEITA
Insergao de digito duplo.

A localizacéo “04” € mostrada.

Edit Name [
v Bsm
Bl 2sco B erGH

ikt [ mnop

osrT B uvw

EDITAR O NOME DA
PASTA*

Insergao do digito das
pastas.

A localizagéo “1" é
mostrada.

Funcdes datecla “Editar nome”

TECLA DESCRIGCAO FUNGAO TEXTO

1 NUM 1234567890

2 SYM L& ()~ @#S %N -+

3 ABCD ABCDabcd

4 EFGH EFGHefgh

5 1JKL IJLKijlk

6 MNOP MNOPmMnop

7 QRST QRSTqrst

8 uvw UVWuvw

9 XYz XYZxyz

0 _ (espaco)
START OK (salvar e sair)
STOP <- (retroceder)

Criar pasta e Nome de pasta s6 estdo disponiveis quando as opgdes de Usuario>Entrada de digito>Pastas estiverem ativadas e a localizagao estiver no nivel

superior (0-9) da Lista de edi¢ao de receitas. Veja pagina 15 para obter detalhes.
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Modo Editar Receita

E ] Editar ou criar novas receitas Menu Edit Recipe
Permite que o operador edite ou crie novas receitas/pastas Preheat Temp
predefinidas para cozimento personalizado. Este forno pode ser Edit Recipe
programado para armazenar até 10 ou 100 receitas predefinidas na Manual Cook
memoria. Date/Time

1. Pressione atecla MENU (). User Options
« Se solicitado, digite o cédigo PIN e pressione a tecla Iniciar/OK.
¢ Atela MENU sera exibida.

2. Pressione a tecla “2” para acessar “Editar receita” (Edit Recipe).
« Atela EDIT RECIPE LIST (Editar lista de receitas) é exibida com a lista de receitas

o . . o Edit Recipe Edit Recipe
predefinidas, pastas e/ou locais disponiveis. Recipe Name Recipe Name
« Para percorrer as paginas de receitas: Pressione as teclas para CIMA/BAIXO 81 mwonry
(AV). (] all
. . . . : : 1 60
3. Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) para abrir o local da receita/pasta desejada. G

« Atela EDIT RECIPE ENTRY (Editar insercéo de receitas) sera exibida.

4. Parachegar aos campos editaveis: Pressione as teclas para CIMA/
BAIXO(A V).
¢ O campo editavel ativo é destacado em vermelho.
¢ Os campos editaveis séo:
o Criar a pasta e o nome da pasta*
o Nome da receita
o Temperatura do forno**
o Tempo de cozimento (por etapa)
> % MW do nivel de poténcia (por etapa)
o Adicionar uma etapa

Edit Recipe
Flatbread Pizza

B Bsm |

ascD [BY eFGH

5. Pressione as teclas numéricas para inserir as configuragdes desejadas por

campo. Editar o nome da receita Etapa 1, tempo de
cozimento

6. Paraadicionar outras etapas de cozimento:
Pressione a tecla PARA BAIXO (V) até que a opgéo “+ ETAPA” fique em
destaque.
¢ Uma nova linha de campos de tempo de cozimento e de % MW de nivel de
poténcia sera exibida.
¢ Repita 0s passos 4-6 para cada etapa adicional.

Edit Recipe
Flatbread Pizza

Edit Recipe

Flatbread Pizza

[}
(]

1 1:00 80%
2 [ 130 gl

Para salvar e sair: Pressione a tecla Iniciar/OK.
VIA 'S »| savE

8. Paradescartar as alteragdes: Pressione a tecla PARAR/REINICIALIZAR. v
Etapa 1, poténcia de %  Etapa 2, tempo de

*  Criar pasta e Nome de pasta s¢ estéo disponiveis quando as op¢des de Usuario>Insercéo de MW cozimento
digitos>Pastas estiverem ativadas e a localizagdo estiver no nivel superior (0-9) da Lista de edigéo de
receitas. Veja pagina 15 para obter detalhes.

*k

Se 0 modo apenas para micro-ondas estiver ativado, a temperatura aparece como "MW ONLY" (Apenas
MW) e ndo serd um campo editavel. Veja a secédo “Modo apenas micro-ondas” na pagina 16 para obter
detalhes.

Editar ou criar novas receitas com alerta de

quantidade (modelos especificos)
Os tempos e configuragdes de cozimento podem ser personalizados para cada
receita em quantidades de 1-9.
Para editar as configuragdes de uma receita/quantidade especifica:
1. Complete as etapas 1-3 em "Editar ou criar novas receitas".
¢ Atela ENTER QUANTITY (Inserir quantidade) é exibida.

2. Insira a quantidade desejada usando as teclas de 1-9.
« Atela EDIT RECIPE ENTRY (Editar insercéo de receitas) sera exibida.
« Aquantidade é exibida antes do nome da receita. (X1, X2, X3 etc.)

3. Complete as etapas 4-7 em "Editar ou criar novas receitas".
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Modo Editar Receita: Pastas

Permite que o operador organize as receitas em pastas. As pastas s6 podem ser localizadas
no nivel superior (0-9) de EDIT RECIPE LIST (Editar lista de receitas). Pastas ndo podem ser
criadas dentro de pastas.

Observagdo: As pastas devem ser habilitadas primeiramente em Op¢6es do Usuario > Digit Entry
(Inser¢éo de digitos) > Folders (Pastas).

Navegar nas pastas existentes

Na tela EDIT RECIPE LIST (Editar lista de receitas):

¢ Paraabrir uma pasta: Pressione a tecla numérica para abrir a pasta desejada.
¢ Para sair da pasta: Pressione a tecla STOP/RESET (parar/reiniciar).

Criar novas pastas

1. Pressione a tecla MENU (=).
2. Pressione a tecla “2” para acessar "Edit Recipe" (Editar receita)
¢ Atela EDIT RECIPE LIST (Editar a lista de receitas) sera exibida.
« Para percorrer as paginas de receitas: Pressione as teclas para CIMA/BAIXO (A V).
3. Pressione uma tecla numérica para abrir a receita desejada/local da pasta.
¢ Atela EDIT RECIPE ENTRY (Editar insercéo de receitas) seré exibida.
4. Pressione a tecla para CIMA (A) para navegar para o campo de Recipe Name (Nome da
receita).
¢ Atela EDIT RECIPE NAME (Editar o nome da receita) sera exibida.
5. Para Criar uma pasta: Pressione a tecla para CIMA (A ) para acessar a tela MAKE FOLDER
(Criar pasta).
¢ Atela MAKE FOLDER (Criar pasta) sera exibida.
* Pressione a tecla Iniciar/OK para criar uma pasta.
« Atela EDIT FOLDER NAME (Editar o nome da pasta) sera exibida.
6. Parainserir o nome da pasta: Pressione as teclas numéricas para inserir o nome da pasta.
7. Parasalvar a pasta: Pressione a tecla Iniciar/OK.
« A pasta agora estara visivel na tela EDIT RECIPE LIST (Editar lista de receitas).

Editar ou criar novas receitas dentro de pastas

1. Complete as etapas 1-2 na se¢éo "Criar novas pastas" acima.
2. Pressione uma tecla numérica para abrir a localizagdo da pasta desejada.

« Atela EDIT RECIPE LIST (Editar lista de receitas) é exibida com o contetddo da pasta
selecionada. A localizagédo da pasta principal € exibida acima da primeira receita em cada
pagina.

« Para percorrer as paginas de receitas: Pressione as teclas para CIMA/BAIXO (A V).

3. Pressione uma tecla numérica para abrir a localizagao da receita desejada dentro da pasta.

* Atela EDIT RECIPE ENTRY (Editar insercéo de receitas) é exibida, com a localizagdo da
pasta principal exibida a esquerda da localizacdo da receita atual.

4. Para criar uma receita: Complete as etapas 4—7 em "Editar ou criar novas receitas" na

pagina 14.

Editar o nome da pasta
Na tela EDIT RECIPE LIST (Editar lista de receitas):
1. Pressione e segure a tecla numérica da pasta correspondente.
¢ Atela EDIT FOLDER NAME (Editar o nome da pasta) sera exibida.
2. Pressione as teclas numéricas para editar o nome da pasta.
3. Parasalvar as alteracOes e sair da pasta: Pressione a tecla Iniciar/OK.

Excluir pasta
Cuidado: A exclusdo de uma pasta tornara seu contetdo inacessivel.
Na tela EDIT RECIPE LIST (Editar lista de receitas):
1. Pressione e segure a tecla numérica da pasta correspondente.
¢ Atela EDIT FOLDER NAME (Editar o nome da pasta) sera exibida.
2. Pressione a tecla para CIMA (A).
* Atela DELETE FOLDER (Excluir pasta) é exibida.
3. Para excluir uma pasta: Pressione a tecla Iniciar/OK.
4. Pressione atecla Iniciar/OK novamente para sair da tela EDIT RECIPE NAME (Editar o
nome da receita).
5. Para salvar as alteragdes e sair: Pressione a tecla Iniciar/OK.
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ikt [ mnop
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Edit Recipe

Edit Name

num Bl sym

ABcD [EY EFGH
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num B svm
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ikt [ mnop
osrT B uvw

Edit Recipe
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2 | - Available
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Modo apenas micro-ondas

O modo apenas micro-ondas (MW-Only Mode) permite que o operador desabilite a
poténcia de conveccdo e cozinhe usando apenas energia micro-ondas.

E E Entrar no modo apenas MW
O forno deve resfriar antes que o modo apenas micro-ondas
possa ser ativado.
1. Se o forno estiver pré-aquecido, pressione a tecla POWER ON/OFF (liga/
desliga) (()) para iniciar o resfriamento do forno.
* Atela RESFRIANDO sera exibida até que a temperatura do forno esteja abaixo
de 95 °F (200 °C).
« Uma vez resfriado, a tela STANDBY (Espera) sera exibida.

2. Pressione a tecla MENU (=).
¢ Se solicitado, digite o cédigo PIN e pressione a tecla Iniciar/OK.
¢ Atela MENU ser& exibida.

Pressione a tecla para BAIXO (V) para rolar para a segunda pagina do MENU.

4. Pressione atecla numero “3” para ativar “Enter MW Only” (Entrar em apenas MW).
¢ O forno agora estara no modo apenas micro-ondas.
* O item “Enter MW Only” (Inserir apenas MW) na tela MENU mudaré para “Exit
MW Only” (Sair de apenas MW).

5. Para sair do MENU: Pressione a tecla STOP (Parar)/RESET (Reiniciar).
¢ PRONTO: Atela MW ONLY (Apenas MW) sera exibida.

Sair do modo apenas MW
Pressione a tecla POWER ON/OFF (ligar/desligar) ((») para sair do modo
apenas micro-ondas e comecar a pré-aquecer o forno. A tela WARMING UP
(Aquecendo) € exibida. Quando o forno atingir a temperatura de pré-
aquecimento especificada, a tela READY (Pronto) surgira.

Cozimento manual no modo apenas MW

1. O forno deve estar no modo apenas MW primeiro. Consulte "Entrar no
modo"Entrar no modo apenas MW".

2. Complete as etapas em "Cozimento manual" na pagina 11.
e Atemperatura do forno aparece como “MW ONLY” (Apenas MW) e ndo sera um
campo editavel.

Operacao das teclas de receitas predefinidas no

modo apenas MW

Este forno pode armazenar até 10 receitas predefinidas “Apenas MW” na meméria.

1. O forno deve estar no modo apenas MW primeiro. Consulte Entrar no
modo"Entrar no modo apenas MW".

2. Complete as etapas em "Operagéo das teclas"Operacao das teclas de receitas
predefinidas" na pagina 12.

Editar a receita no modo apenas MW

Este forno pode ser programado para armazenar até 10 receitas predefinidas

“APENAS MW" na memoria.

1. O forno deve estar no modo apenas MW primeiro. Consulte "Entrar no
modo"Entrar no modo apenas MW".

2. Complete as etapas em "Editar ou criar novas receitas" na pagina 14.
e Atemperatura do forno aparece como “MW ONLY” (Apenas MW) e ndo sera um
campo editavel.
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Pen-drive USB

E ﬂ Importar o Menu do pen-drive USB Menu
Observagao: O arquivo do menu deve estar no formato .XML. O arquivo
do menu deve ser salvo no diretério raiz do pen-drive e néo pode estar Preheat Temp
localizado dentro de nenhuma pasta. 2 | Edit Recipe
Abra a capa protetora da porta USB. Insira o pen-drive na porta USB. Manual Cook

Pressione a tecla MENU (=). 3 Szgo tins

¢ Se solicitado, digite o codigo PIN e pressione a tecla INICIAR/OK. = ” ? .

« Atela MENU sera exibida. o b
3. Pressione a tecla para BAIXO (V) para rolar para a segunda pagina do MENU.

Pressione a tecla nimero “1” para acessar “Carregar 0 arquivo”. xlent Load File
* Atela LOAD FILE (Carregar arquivo) é exibida com a lista de arquivos .XML no diretério 1] Load File 7] FileNameA.xml
raiz do pen drive, e uma opgéo para “Export to USB"(Exportar para USB). 2 |Sefvice Ménu 2 | FileNarr
* Se houver mais de quatro arquivos de receitas no pen drive: Pressione as teclas para 3| Enter MW Only 3 | FileNameC.xml
CIMA/BAIXO (A V) para rolar por entre as paginas de arquivos. 7 ”
5. Para carregar um arquivo: Pressione a tecla numérica correspondente. 5 |Export toUSB
* Se o carregamento foi bem sucedido: “Loaded OK” (Carregamento OK) sera exibido. As
configuragdes e itens do menu serdo carregados no forno. 7|A ) B
* Se o carregamento falhou: Sera exibida a mensagem “Error Loading” (Erro de
carregamento).

6. Pressione a tecla Parar/Reinicializar para sair. Remova o pen-drive.

SOLUCAO DE PROBLEMAS:
O pen-drive USB deve ser inserido antes de selecionar “Load File” (Carregar arquivo).
¢ Pressione Parar/Reinicializar para sair da tela LOAD FILE (Carregar arquivo). Insira o pen
drive e tente realizar novamente a transferéncia.
b Se o erro persistir: Abra o pen-drive USB no computador e verifique se o arquivo do
menu esta no formato .XML e salvo no diretério raiz do pen-drive. Tentar novamente a
transferéncia.
b Se o erro persistir: Desligue o forno da tomada e ligue novamente. Tentar novamente

a transferéncia. 5
Load File Load File

E ﬂ . . Exportar o menu para o pen-drive USB by

Abra a capa protetora da porta USB. Insira o pen-drive na porta USB.

Pressione a tecla MENU (=).
¢ Se solicitado, digite o codigo PIN e pressione a tecla Iniciar.
« Atela MENU sera exibida.

3. Pressione a tecla para BAIXO (V) para rolar para a segunda pagina do MENU.

to USB

B sack

Pressione a tecla numero “1” para acessar “Load file”.
* Atela LO—AD FILE é exibida com"a lista de arquivos .XML no diretorio raiz do pen drive, e Atualizacao de firmware
uma opg&o para "Export to USB". Observagédo: Os arquivos de firmware
5. Pressione a tecla “5” para acessar “Export to USB”. O forno comegara a exportar para o devem ser carregados no pen-drive. Devem
pen-drive USB. ser salvos no diretério raiz do pen-drive e ndo
+ Se a exportagéo foi bem sucedida: Sera exibida a mensagem “Export OK” (Exportagéo podem ficar dentro de nenhuma pasta.

OK). As configuragdes, itens de menu e dados de uso do forno serdo carregados no pen- 1. Abraa capa protetor_a da porta
drive USB. USB. Insira o pen-drive na porta

USB.

« Se a exportagado falhou: A mensagem “Export Failed” (Exportacéo falhou) sera exibida. ) _
2. Pressione a tecla MENU (=).

6. Pressione a tecla Parar/Reinicializar para sair. Remova o pen-drive. 3. Pressione a tecla para BAIXO (V)

SOLUCAO DE PROBLEMAS: para rolar para a segunda pagina

O pen drive USB deve ser inserido antes de selecionar “Export to USB”. do MENU.

« Insira o pen drive e tente realizar novamente a transferéncia. 4. Pressione a tecla numero “2” para
acessar “Service Menu” (Menu de
Servigos).

o= Apllcatlvo de Programacao da ACP + Um alerta de cédigo PIN aparece.

51} Para menus maiores e mais complexos, talvez seja mais facil criar e editar menus 5. Pressione as teclas 1-3-5-7-9 para

[t usando o Aplicativo de Programacéo da ACP. Para obter instrucdes detalhadas, entrar no SERVICE MODE (MODO

acesse: www.acpsolutions.com/oven-programming/ DE SERVICO).

6. Pressione e segure a tecla nimero
“7” por trés segundos para iniciar a
atualizacao de firmware.

SOLUGCAO DE PROBLEMAS:

ABRIR O MENU NO APLICATIVO DE PROGRAMACAO DA ACP
Observagao: Para obter mais informacdes, consulte o guia do usuario do Aplicativo de
Programacao da ACP on-line Seofi - i ;
. . e o firmware néao carregar: Pressione e

1. Insirao pe_n-drlve na porta USB do computador. segure a tecla Parar/Reinicializar enquanto
2. Abra o Aplicativo de Programacgéo da ACP. conecta o forno.
3. Selecione “File” (Arquivo), “Open” (Abrir). Navegue até o pen-drive. Selecione e abra o

arquivo do menu (formato .XML).
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Opcdes do usuario

Existem diversas op¢des que vocé pode alterar para personalizar o funcionamento do forno.
As opc¢des sdo mostradas abaixo. A configuragao padrao de fabrica é mostrada em negrito.

E Acessar e modificar as opgdes do usuario

1. Pressione atecla MENU (=).

¢ Se solicitado, digite o cédigo PIN e pressione a tecla Iniciar.

* Atela MENU sera exibida.

2. Pressione a tecla “5” para acessar "User Options".
¢ Atela USER OPTIONS sera exibida com a lista de configuracdes personalizaveis.
« Para percorrer entre as paginas de configuragdes: Pressione as teclas para CIMA/BAIXO (A V).

3. Para acessar as opgoes disponiveis para uma configuracdo: Pressione a tecla numérica

correspondente.

¢ Aopgdo atualmente selecionada é destacada em vermelho.

4. Para alterar uma configuragéo: Pressione a tecla numérica correspondente.
* Aopcdo recém-selecionada é destacada em vermelho.

Para salvar as alteragdes: Tecla Iniciar/OK .

Para sair: Pressione a tecla Parar/Reinicializar.

PADRAO POR MODELO (CONFIGURACOES DE FABRICA EM NEGRITO)

User Options

A configuragdo de fabrica pode variar conforme o modelo

CONFIGURAGAO

OPCOES EXIBIDAS

DESCRIGAO

Alarme sonoro de fim 3 segundos Bip continuo de 3 segundos
de ciclo Continuo Bip continuo até a abertura da porta
Intermitente 5 bips continuos até a abertura da porta
Volume do alto-falante Desligado Desliga 0 som
Baixo Define o volume como baixo
Médio Define o volume como médio
Alto Define o volume como alto
Som das teclas Desligado Impede a emisséo do bip quando uma tecla é pressionada.
Ligado Permite a emissdo do bip quando uma tecla é pressionada.

Reiniciar ao abrir a porta

Encerrar ciclo de cozimento
Pausar ciclo de

Cancela a contagem regressiva de tempo de aquecimento, apos a porta ser aberta durante o ciclo.
Permite que o forno retome a contagem regressiva de tempo de aquecimento, apds a porta ser

cozimento aberta durante o ciclo
Entrada de digitos Digito Gnico Permite 10 (0-9) receitas pré-programadas

Digito duplo Permite 100 (00-99) receitas pré-programadas

Pastas Permite 10 pastas (0-9), cada uma com 10 receitas pré-programados
Tempo maximo de 10 minutos Permite 10 minutos de tempo de aquecimento
cozimento 20 minutos Permite 20 minutos de tempo de aquecimento

Janela de habilitagéo de
teclas

15 segundos
30 segundos

O teclado é desativado 15 segundos apés a porta do forno ser aberta
O teclado é desativado 30 segundos apés a porta do forno ser aberta

A cada 30 dias
A cada 90 dias

1 minuto O teclado é desativado 1 minuto apds a porta do forno ser aberta
2 minutos O teclado é desativado 2 minutos ap6s a porta do forno ser aberta
Programacéo instantanea | Desligado Desativa o pressionamento de teclas adicionais durante um ciclo de cozimento
Ligado Permite pressionar teclas adicionais para adicionar ou alterar o tempo no meio de um ciclo de
cozimento
Lembrete de limpeza de Desligado O forno néo exibira a mensagem “Clean Filter”
filtro A cada 7 dias O forno exibira a mensagem “Limpar filtro” a cada 7 dias

O forno exibird a mensagem “Limpar filtro” a cada 30 dias
O forno exibird a mensagem “Limpar filtro” a cada 90 dias

Aviso de pré-aquecimento | Ativado O forno exibird a mensagem de aviso se a temperatura da receita nao for a mesma da temperatura do
Desativado forno
O forno nédo exibird mensagem de aviso de temperatura
Desligamento automético | Nunca O forno néo ser& desligado automaticamente
2 horas Apo6s 2 horas de inatividade, o forno sera desligado automaticamente
4 horas Ap6s 4 horas de inatividade, o forno sera desligado automaticamente
8 horas Apbs 8 horas de inatividade, o forno sera desligado automaticamente
Cédigo PIN Desligado O cédigo PIN ndo é necessario para acessar as op¢cdes do usuario ou do menu
Ligado O caddigo PIN é necessario para acessar as opgdes do usuério e do Menu
Definir cédigo PIN E necessaério inserir o c6digo PIN. Criar novo codigo PIN de 4 digitos
Idioma

Chinés (mandarim), dinamarqués, holandés, inglés, filipino, francés, alemao, grego, italiano, japonés, coreano, noruegués, polonés,
portugués, romeno, russo, espanhol, sueco, ucraniano, vietnamita

Unidade de temperatura | Fahrenheit As temperaturas sao exibidas em Fahrenheit para os modelos de 60 Hz
Celsius As temperaturas séo exibidas em Celsius para os modelos de 50 Hz

Alerta de quantidade** Ligado Solicita ao usuario o multiplicador da quantidade de porgdes (1-9) ao selecionar uma receita
Desligado predefinida

Permite que o usuario cozinhe porg¢des individuais

** Disponivel apenas em modelos especificos. (somente exibido no menu opgbes do usuario se a opgao de fabrica estiver ativada)
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Recursos do painel de controle e forno

Observacdo: Existem varios estilos de controles. Escolha o controle que corresponda a unidade.
A marca e a cor do painel de controle podem variar de acordo com o modelo

Caracteristicas do forno

)
2
@)
(4)

©)

(6)

@)

®)

PAINEL DE CONTROLE SUPERIOR

VISOR

PAINEL DE CONTROLE LATERAL

FILTRO DE ENTRADA DE AR (NAO RETRATADO)
Filtro de ar magnético removivel/limpéavel

ALCA DA PORTA

Ergonomicamente projetada para operagdo com apenas uma mao “Levantar e

puxar”.
PORTA USB (NAO RETRATADA)

Pen-drive padrdo compativel. Permite a importagao/exportacéo de

configuragdes programadas e opgdes do usuario.

PRATELEIRA DO FORNO (NAO RETRATADA)

O forno € equipado com uma prateleira removivel de ago inoxidavel. Duas

posicOes de instalagao disponiveis.

NUMERO DE SERIE DA UNIDADE (NAO RETRATADO)

Localizado no interior da porta e na traseira do forno.

(1) (2)

Recursos do painel de controle

PAINEL DE CONTROLE SUPERIOR

(A)

MENUMASTER®

(B)

(©)

(D)

(G)

(A)

(8

©

(D)

(B

()

(©)

(H)

J €ETWAvVE"

(H)

TECLA PREHEAT (PRE-AQUECIMENTO) LIGA/
DESLIGA

Pré-aquece o forno. Inicia o processo de resfriamento.
TECLA DE INSERCAO DE TEMPO

Use para inserir o tempo de cozimento para modos de
programacao ou de insercao manual.

TECLA DE INSERGCAO DE TEMPERATURA
Use para inserir a temperatura do forno.

TECLA DE POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA)
Use para definir o nivel de poténcia do micro-ondas de 0% a
100% em incrementos de 10% (tecla “0” = 0% tecla “1” = 10%,
tecla “2” = 20% etc.). Para o nivel de poténcia 100%, pressione
qualquer tecla de nimero duas vezes.

TECLA DE ETAPAS

Use em modos de cozimento e/ou programagdo manuais para
adicionar etapas de cozimento adicionais. E possivel inserir até
quatro etapas.

TECLA PROGRAM SAVE (SALVAR PROGRAMA)
Use para acessar, criar, editar e salvar as configuracdes para
reinicializar os programas de cozimento, temperatura de pré-
aquecimento do forno; e opg6es do usuario.

VISOR
LCD iluminado por LED.

TECLADO OCULTO
Use para acessar as opgoes do usuario.

©2020 ACP, Inc.
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TECLAS NUMERICAS
Use para operar programas de
cozimento predefinidos e entrar
em configuragdes.

TECLA PARAR/
REINICIALIZAR

Atecla PARAR/REINICIALIZAR
interrompe uma sequéncia

de cozimento em andamento;
remove todo o tempo restante
e também encerra um ciclo
de opgdes do usuario ou de
programacao. Quando a tecla
PARAR/REINICIALIZAR é
usada para terminar uma
mudanca de programagao

ou opgao, as alteracdes sdo
descartadas.

TECLA INICIAR/OK

Inicia 0 cozimento no modo

de insercéo de tempo manual.
Reinicia um ciclo de cozimento
interrompido. Usada para salvar
configuragdes e entradas.
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Cozimento e programacao de funcdes

Energias e opcoes de cozimento

ENERGIA DE CONVECCAO

O cozimento por conveccao utiliza tanto um elemento de conveccao
guanto um ventilador para distribuir uniformemente o ar aquecido por
toda a cavidade do forno. O ar circulante envolve o alimento em um
envelope de ar uniformemente aquecido. Temperaturas consistentes
cozinham os alimentos uniformemente e reduzem o tempo de
cozimento. Por padréo, a poténcia de conveccao esta habilitada.
Embora habilitada, o forno mantera uma temperatura minima de
conveccao de 65 °C (150 °F) para garantir um ar mais seco e um
cozimento mais uniforme.

ENERGIA MICRO-ONDAS

O cozimento por micro-ondas usa ondas de energia de alta
frequéncia para aquecer os alimentos. Durante o cozimento, a
energia micro-ondas faz as moléculas dos alimentos se moverem
rapidamente. Esse movimento rapido entre as moléculas cria o calor,
que cozinha os alimentos.

O forno gera energia micro-ondas enquanto a tela de cozimento
realiza a contagem regressiva e exibe o nivel de poténcia superior a
0%.

Cozimento somente por convec¢do | Cozimento por convecgao combinada

com micro-ondas

Cozimento apenas com micro-ondas

Para operar apenas com conveccao, use as
configuragdes de cozimento com o nivel de
poténcia de micro-ondas igual a 0%.

O modo apenas micro-ondas permite
que o operador desabilite a poténcia de
conveccgao e cozinhe usando apenas energia
micro-ondas. Para operar apenas com
micro-ondas, consulte "Operag&o manual

A combinacé@o de ambas as energias usa
a velocidade da energia micro-ondas e o
douramento do cozimento de convecgéo
para produzir alimentos de alta qualidade

mais rapido. Para operar com a combinagéo
de cozimento, defina a temperatura de
convecgao entre 65 °C - 250 °C (150 °F - 475
°F) e defina o nivel de energia micro-ondas

apenas micro-ondas" e "Operacgéo das teclas
predefinidas apenas micro-ondas” "Operacao
manual APENAS para micro-ondas" na
pagina 22.

entre 10% - 100%.

Programacao de fungoes

COZIMENTO EM ETAPAS

Permite que o operador utilize até quatro ciclos ou etapas de cozimento diferentes de forma consecutiva, sem que o operador
precise inserir informagdes repetidamente. Por exemplo, a etapa de cozimento pode ser ajustada para descongelar inicialmente
o alimento, a seguir cozinha-lo, e entéo finalizar grelhando/dourando mais.

TECLAS PRE-PROGRAMADAS (INSERCAO DE DIGITOS).
O forno pode armazenar de 10 a 100 programas de cozimento na memaria.

A. Cozimento com tecla de digito Unico.
Por padrao de fabrica, o forno esta programado para armazenar 10 programas de cozimento (0-9). Cada tecla inicia um
programa de cozimento.

B. Cozimento com tecla de digito duplo.

O controle do forno pode ser alterado para armazenar até 100 programas de cozimento (00-99). A cada insercéo, sera atribuido
um namero de dois digitos, por exemplo, 01, 05 ou 20. Ao utilizar a programagcao de tecla dupla, duas teclas devem ser
pressionadas para iniciar o ciclo de cozimento.

Observagéao: Para definir o controle para Inser¢do de Dois Digitos, consulte a se¢do “Opgbes do Usuario” neste manual.

Métodos de cozimento e programacao

COZIMENTO COM TECLAS PRE-PROGRAMADAS

Permite que o operador ative rapidamente as sequéncias de cozimento salvas com 1-2 toques nas teclas

COZIMENTO MANUAL

Permite que o operador aqueca sem alterar as teclas pré-programadas

MODO DE PROGRAMACAO MANUAL

Permite que o operador utilize as teclas para editar os programas predefinidos e/ou criar novos programas de cozimento
personalizados.

CARREGAMENTO DO MENU USB

Permite que o operador carregue as configuragdes do programa e as op¢des do usuario usando um pen-drive padrao
APLICATIVO DE PROGRAMAQAO DA ACP

Permite que o operador crie e edite as configuragdes do programa e as opgdes do usuario em um computador.
Para obter instru¢cfes detalhadas, acesse:_acpsolutions.com/oven-programming

©2020 ACP, Inc.
Cedar Rapids, |1A 52404
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Visores

Visores de cozimento

ESTILO 2 DESCRICAO
STANDBY OR PRESS “STANDBY” (Espera) é exibido quando o forno esté desligado; depois que o forno estiver conectado, que a porta for
PREHERT aberta e fechada em seguida.

“Oven Preheating 475 °F (Pré-aquecimento do forno 250 °C") é exibido quando o forno esta ligado e esta

COVEN PREHERTING - ) : ; i L
aquecendo até a temperatura de pré-aquecimento selecionada. Oven Preheating também pisca quando uma

(W} °
s F sequéncia de cozimento pode ser iniciada ou programada.
"Ready 475 °F" (Pronto 250 °C)" é exibido quando o forno atinge a temperatura de pré-aquecimento e esta pronto
RERDY para cozinhar.
H15F Ready também pisca quando uma sequéncia de cozimento pode ser iniciada ou programada.
Observacéo: O forno desligara ap6s duas horas de inatividade.
I Mostra o tempo de cozimento. Se a etapa de cozimento for programada, é exibido o tempo total de cozimento.
U 5@ “MW __50%" exibe o nivel de poténcia atual do micro-ondas. 100% ¢é a configuragéo mais alta, e 0% é a mais baixa
i 5 (sem energia micro-ondas usada).
ITEM-AS “ITEM-__”exibe a insercao de digito simples ou duplo de uma localizagdo de sequéncia de cozimento programada ao
usar uma tecla programada.
STRGE 1 “STAGE _“mostra o nimero da etapa (de 1 a 4) em que o forno esta na sequéncia de cozimento.

Visor de programacao
ESTILO 2 DESCRICAO

ENTER PROGRAT
70 ACOD/REVEWS

E exibida quando o forno esta no modo de programac&o.

Exibe o nimero da etapa durante o cozimento ou durante a programacéo de uma etapa de cozimento especifica. O
nimero da etapa (de 1 a 4) indica a etapa que esta sendo usada.

Visor do USB

ESTILO 2 DESCRICAO
U5H E exibido quando a tecla 5 é pressionada e mantida, e a transferéncia para/do pen-drive USB esta pronta.
Exemplos de visores de cozimento Avisos de pré-aquecimento
O forno combinado tem dois avisos opcionais de
temperatura. Avisos sonoros com um sinal de trés sinais
TOANUAL STRGEN i S
. sonoros quando uma tecla de receita programada é
345 YIS°F TTRAABEY pressionada. Os avisos disponiveis incluem:
« Um aviso quando a temperatura de pré-aquecimento
COZIMENTO MANUAL néo corresponder a temperatura pré-programada de uma
sequéncia de cozimento.
e Um aviso quando a temperatura real da cavidade do forno
nao estiver na temperatura de pré-aquecimento, como
TEM-E5 STRGEA quando o forno é iniciado.
Tk HES an =y
gicd HI5F WS Para substituir 0 aviso e comecar um ciclo de cozimento:
Pressione a tecla Iniciar/OK.

ITEM PRE-PROGRAMADO

Observagéo: Para alterar os avisos de temperatura de pré-
aguecimento, consulte a se¢éo “User Options” neste manual.

TEM-ES STRGEN

3 WSEY

&=

ITEM PRE-PROGRAMADO NO MODO
APENAS MICRO-ONDAS
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Operacao basica e cozimento

Ligar o forno, pré-aquecer

Pressione a tecla ON/OFF PREHEAT (Liga/desliga pré-aquecimento)
para iniciar o pré-aquecimento. A tela exibe OVEN PREHEATING (Pré-
aquecimento do forno). Quando o forno atingir a temperatura de pré-
aquecimento especificada, a tela READY (Pronto) surgira.

Editar a temperatura de pré-aquecimento do forno

Este forno pode ser ajustado a uma temperatura de pré-aquecimento entre
65 °C a 250 °C (150 °F a 475 °F). Recomenda-se definir a temperatura
usada com maior frequéncia para o forno. A configuracéo padrédo de fabrica
€ de 250 °C (475 °F).

1. Pressione a tecla PROGRAM SAVE (SALVAR PROGRAMA).

2. Pressione a tecla TEMPERATURE ENTRY (INSERCAO DE

TEMPERATURA)

3. Pressione as teclas numéricas para inserir a temperatura de pré-
aquecimento desejada.

« Atemperatura deve ser inserida em incrementos de 5 °F (2,6 °C). Se
ndo, a temperatura mudara automaticamente para os 5 °F (2,6 °C) mais
préximos.

4. Atemperatura de pré-aquecimento é alterada.

Modo Cozimento Manual

Permite que o operador aqueca sem alterar as teclas pré-programadas.
Observagéao: O forno deve ser pré-aquecido antes do cozimento combinado ou por
convecgao.

Na tela READY ou DOOR OPEN:

1. Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche a porta.
* “READY” seré exibido.

2. Parainserir o tempo de cozimento: Pressione a tecla TIME ENTRY.
« Pressione as teclas numeéricas para inserir o tempo de cozimento.

3. Paraeditar atemperatura de cozimento: Pressione a tecla
TEMPERATURE ENTRY.
« Pressione as teclas numeéricas para inserir a temperatura de cozimento

desejada.

4. Para editar Nivel de energia de micro-ondas: Pressione a tecla de

POWER LEVEL ( NIVEL DE POTENCIA)

« Pressione as teclas numeéricas para inserir a porcentagem da poténcia
do micro-ondas ("0" = 0%, "1" = 10%, “2” = 20% etc.). Para o nivel de
poténcia de micro-ondas 100%, pressione qualquer tecla de nimero
duas vezes.

¢ Somente para cozimento por convecgao: Pressione a tecla “0” para
definir 0% de poténcia MW.

5. Paraadicionar outras etapas de cozimento: Pressione a tecla

STAGE (Etapa).

* Repita as etapas 2, 4, e 5 para cada etapa adicional.

« E possivel inserir até quatro etapas.

6. Pressione a tecla Iniciar/OK para comecar o cozimento.
¢ O forno funciona e exibe a contagem regressiva do tempo de cozimento.
7. No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro. O

interior do forno e o prato de cozimento estardo quentes. Retire 0

alimento do forno com cuidado.

OPERACAO MANUAL APENAS PARA MICRO-ONDAS

Observagao: Apenas micro-ondas pode ser habilitado em User Options >

Microwave Only.

Permite que o operador aqueca usando somente energia micro-ondas e

sem alterar as teclas pré-programadas.

e Ativar a opcao de usuario apenas micro-ondas. Consulte a se¢do “Opgéo de
usuario” neste manual para instrucées.

« Depois que User Option > Microwave only é ativada, complete as etapas 1-2
e 4-7 na se¢do “Manual Cooking Mode” (Modo de cozimento manual) .

©2020 ACP, Inc.

Cedar Rapids, |1A 52404 Pagina 22 .de 26

Operacao das teclas

pré-programadas.

Para aquecer utilizando uma
programacao predefinida, pressione a(s)
tecla(s) numérica(s). O forno comegara a
aquecer automaticamente.
Observagao: O forno deve ser pré-aquecido
antes do cozimento combinado ou por
conveccao.
Na tela READY ou DOOR OPEN:
1. Abra a porta e coloque os alimentos
no forno. Feche a porta.
« “READY” sera exibido.

2. Selecione a(s) tecla(s) para a
sequéncia de cozimento pré-
programada desejada.
¢ Cozimento com tecla de digito
Unico: Pressione uma tecla (0-9)

¢ Cozimento com tecla de digito
duplo: Pressione duas teclas, em
ordem, do nimero de dois digitos
para a sequéncia de cozimento
desejada (00-99)

3. O forno comeca a cozinhar e
exibe o programa de cozimento
predefinido, tempo de cozimento
total, temperatura de cozimento,
porcentagem de energia micro-ondas
e etapa.

4. No final do ciclo de cozimento,
o forno emite um sinal sonoro.
O interior do forno e o prato de
cozimento estarao quentes. Retire o
alimento do forno com cuidado.

OPERACAO DAS TECLAS
PREDEFINIDAS APENAS MICRO-ONDAS
Observagéo: Apenas micro-ondas pode ser
habilitado em User Options > Microwave Only.
Permite que o operador aquega usando
somente energia micro-ondas, e usando
as teclas pré-programadas.

e Ativar a opcéo de usuario apenas micro-
ondas. Consulte a se¢édo “Opgéo de
usuario” neste manual para instrucées.

e Depois que User Option > Microwave
only, complete as etapas 1-4 na se¢ao
“Operating Preset Program Keypads”
(Operacao das teclas pré-programadas).
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Programacao e pen drive USB

Modo de programacao

Permite que o operador atribua tempos de cozimento, niveis
de poténcia e etapas de cozimento as teclas numéricas.
Na tela READY ou DOOR OPEN:
1. Pressione a tecla PROGRAM SAVE (Salvar Programa).
« Comeca o modo de programac&o.
« E exibida a mensagem” Enter Program to Add/Review”
(Entre no programa
para adicionar/revisar).

2. Selecione a(s) tecla(s) para alterar ou confirmar a
sequéncia do programa de cozimento.
¢ Cozimento com tecla de digito Unico: Pressione uma
tecla (0-9).
« Cozimento com tecla de digito duplo: Pressione duas
teclas, em ordem, do nimero de dois digitos para a
sequéncia de cozimento desejada (00-99).

3. Parainserir o tempo de cozimento: Pressione a tecla
TIME ENTRY.
* Pressione as teclas numeéricas para inserir o tempo de
cozimento.

4. Paraeditar atemperatura de cozimento: Pressione a
tecla TEMPERATURE ENTRY.
« Pressione as teclas numéricas para inserir a temperatura
de cozimento desejada.

5. Para editarNivel de energia de micro-ondas: Pressione

a tecla de POWER LEVEL.

« Pressione as teclas numéricas para inserir a porcentagem
da poténcia do micro-ondas ("0" = 0%, "1" = 10%, “2" =
20% etc.). Para o nivel de poténcia de micro-ondas 100%,
pressione qualquer tecla de nimero duas vezes.

¢ Somente para cozimento por convecg¢ao: Pressione a
tecla “0” para definir 0% de poténcia MW

6. Paraadicionar outras etapas de cozimento: Pressione
a tecla STAGE (Etapa).
¢ Repita as etapas 3, 5, e 6 para cada etapa adicional.
« E possivel inserir até quatro etapas.

7. Parasalvar o programa de cozimento: Pressione a
tecla PROGRAM SAVE (Salvar Programa).

8. Paradescartar as alteragdes: Pressione a tecla PARAR/
REINICIALIZAR.

©2020 ACP, Inc.
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Programacao do USB

Permite que o operador importe e exporte as configuragdes do

programa e as opg¢des do usuario usando um pen-drive USB

padrao.

O forno deve estar no modo de espera (Standby) (o pré-

aquecimento deve estar DESLIGADO) .

1. Remova a tampa de protecao do USB da parte inferior do
teclado vertical.

2. Insira o pen drive na porta USB, localizada abaixo do
teclado vertical.

Abra a porta do forno.

Pressione e segure a tecla nimero “5” até que “USB”
aparega no Vvisor.

a.Para importar o Menu do pen-drive USB para o
forno:
> Pressione a tecla numérica “1”.
o “USB TO OVEN”" (USB AO FORNO) sera exibido.
b. Para exportar o Menu do forno para o pen-drive
USB:
> Pressione a tecla nimero “2”.
> “OVEN TO USB” (FORNO AO USB) sera exibido.

5. Pressione a tecla Iniciar/OK para iniciar a transferéncia.
¢ “LOADING” (CARREGANDO) sera exibido por
aproximadamente 10 segundos.
« “DONE” (FEITO) seréa exibido e o forno vai emitir um sinal
sonoro uma vez que a transferéncia esteja completa.

6. Pressione a tecla PARAR/REINICIALIZAR para sair.
Remova o pen-drive.

SOLUCAO DE PROBLEMAS/CODIGOS DE ERRO:

¢ SEM USB: Remover o pen drive de USB e reinserir o pen
drive no USB. Tentar novamente a transferéncia.

¢ REINICIAR O FORNO: Desligar o forno da tomada e ligar
novamente. Tentar novamente a transferéncia.

Porta USB localizada abaixo do painel de controle
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Opcdes do usuario

Existem diversas op¢des que vocé pode alterar para
personalizar o funcionamento do forno. As opcdes sao
mostradas abaixo.

A configuracao padrao de fabrica é mostrada em negrito.

Acessar e modificar as opgoes do

usuario

Na tela READY ou DOOR OPEN:

1. Pressione a HIDDEN PAD (tecla oculta).
« Atecla oculta esta desmarcada e localizada a esquerda da tecla On/Off (Liga/desliga) de pré-aquecimento.
» Nada ser& exibido quando a tecla oculta for pressionada.

2. Pressione a tecla PROGRAM SAVE (Salvar Programa).
¢ Aprimeira opcéo do usuario sera exibida. Agora, o forno esta no modo de opgdes.

HIDDEN Preheat

PAD

/@

Teclado oculto

3. Pressione a tecla numérica que corresponde a configuragéo.
* Veja a tabela abaixo para teclados/ configuragdes/opgdes.
« A configuracéo e a opgao atualmente selecionadas seréo exibidas.

4. Pressione a tecla numérica novamente para alternar entre a lista de opgdes e o teclado/configuracéo.
« Acada vez que a tecla for pressionada, a opcao exibida mudara.

* As alteragdes entram em vigor apds pressionar a tecla.

* Pressione a tecla PROGRAM SAVE (Salvar Programa) para salvar as alteracoes.

5. Pressione a tecla PARAR/REINICIALIZAR para sair ou abrir e fechar a porta do forno.

PADRAO POR MODELO (CONFIGURAGOES DE FABRICA EM NEGRITO)
A configuragéo de fabrica pode variar conforme o modelo

*A configuragéo de fabrica pode variar conforme o modelo
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TECLA CONFIGURAGAO | OPCOES EXIBIDAS DESCRICAO
1 Insercédo de digito Desabilitado Permite 10 teclas pré-programadas (0 a 9).
duplo Habilitado Permite 100 teclas pré-programadas (00 a 99).
2 Insercao de tempo Desabilitado Entrada de tempo manual/cozimento n&o autorizado
manual Habilitado Entrada de tempo manual/cozimento autorizado
3 Reiniciar ao abrir a Desabilitado A abertura da porta do forno nao faz com que o forno volte para o modo pronto.
porta Habilitado A abertura da porta do forno faz com que o forno volte para 0 modo pronto.
Sinal sonoro das teclas
4 Sinal sonoro das ativado As teclas emitem sinal sonoro quando sdo pressionadas
teclas Sinal sonoro das teclas As teclas ndo emitem sinal sonoro quando séo pressionadas
desativado
Desligado Volume do sinal sonoro das teclas DESLIGADO.
5 Volume do sinal Baixo Volume do sinal sonoro das teclas BAIXO.
sonoro Médio Volume do sinal sonoro das teclas MEDIO.
Alto Volume do sinal sonoro das teclas ALTO.
Sinal sonoro continuo
?énilnsdoonsoro de3 O sinal de alimento pronto sera um sinal sonoro continuo até ser redefinido pelo usuario.
6 Sinal de fim do Qu%tro sinais sonoros (uma O sinal de alimento pronto é um sinal sonoro de trés segundos.
cozimento vez) O sinal de alimento pronto sdo quatro sinais sonoros, uma vez.
QuAtro sinais SoNoros O sinal de alimento pronto s&o quatro sinais sonoros por quatro vezes.
(repeticéo)
15 segundos Ajanela de insergéo de tempo do teclado é de 15 segundos.
30 segundos Ajanela de insergéo de tempo do teclado é de 30 segundos.
7 Teclado ativo 60 segundos A janela de inser¢do de tempo do teclado é de um minuto.
120 segundos Ajanela de insercéo de tempo do teclado é de dois minutos.
Sempre Ajanela de insercdo de tempo do teclado esta sempre ativa.
Desabilitado Ambos os avisos de temperatura desligados.
Apenas aviso de programa Aviso somente quando a temperatura de pré-aquecimento ndo corresponder a
8 Avisos de pré- Apenas aviso de prég temperatura pré-programada
aquecimento apuecimento p Aviso somente quando a temperatura real da cavidade do forno néo estiver na
A(r]nbos temperatura de pré-aquecimento.
Ambos os avisos de temperatura ligados.
TECLA DE . 5 o o .
INSERCAO DE Escala de Fahrenheit As temperaturas sdo exibidas em °Fahrenheit para os modelos de 60 Hz.
TEMPERATURA | temperatura Celsius As temperaturas séo exibidas em Celsius para os modelos de 50 Hz.
Erequéncia de Desabilitado O forno néo exibira a “Mensagem limpar filtro”
TECLA DE ETAPA megsa em de Semanalmente O forno exibira a “Mensagem limpar filtro” a cada 7 (sete) dias.
lim ezg de filtro Mensalmente O forno exibira a “Mensagem limpar filtro” a cada 30 (trinta) dias.
P Trimestralmente O forno exibira a “Mensagem limpar filtro” a cada 90 (noventa) dias.
TECLA DE NIVEL : Desabilitado O forno agora estara no modo “Somente micro-ondas”.
DE POTENCIA Apenas micro-ondas Habilitado O forno ir&4 operar no modo “Apenas micro-ondas”.
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Cuidados e limpeza

As energias de convecgdo e micro-ondas sao atraidas por qualquer fonte de alimento no forno.
Umidade, respingos ou derramamentos podem afetar o desempenho do aquecimento e também
causar danos ao forno. Para evitar que o forno seja danificado, limpe o forno com frequéncia e remova
quaisquer restos de comida. Siga as recomendacdes abaixo.

CUIDADO: NAO SEGUIR AS INSTRUCOES DE LIMPEZA DO FORNO APROVADAS
PODE ANULAR A GARANTIA DO SEU FORNO.

NUNCA use produtos de limpeza abrasivos ou que contenham aménia, fosfatos, cloro, sédio ou
hidréxido de potéssio (lixivia). O uso de produtos de limpeza corrosivos ou que contenham amonia,
fosfatos, cloro, sédio ou hidréxido de potassio (lixivia) pode danificar pegas importantes do forno. O
uso de agentes de limpeza ndo aprovados anulara os termos da garantia.

A NAO use sistemas de limpeza do tipo com presséo de agua.

A SEMPRE desconecte o forno da eletricidade antes de limpar.

MATERIAL DE LIMPEZA RECOMENDADO:

toalha umida, esponja pléstica, Limpador de Forno ACP (item CL10 (EUA), item CL10W (UE)), Escudo
Protetor de Forno ACP (item SH10 (EUA), item PR10W (UE)), detergente liquido suave, luvas de
borracha, 6culos de seguranga, pano de microfibra.

ANTES DE UTILIZAR UM FORNO NOVO PELA PRIMEIRA VEZ:

guando o forno estiver limpo, pulverize o Escudo Protetor de Forno ACP em uma toalha imida e limpe
todas as superficies interiores. Ndo remova o Escudo Protetor do forno ACP. Ligue o forno e pré-
aqueca para comecar a cozinhar.

Cuidados e limpeza diarios

PREPARE O FORNO

1. Pressione a tecla ON/OFF (Liga/desliga) para desligar o forno. O ventilador funcionara
para resfriar o interior do forno mais rapidamente. Deixe o forno resfriar até 200°F (95°C)
(aproximadamente 10—15 minutos com a porta aberta e 45—60 minutos com a porta
fechada).

2. Quando o forno estiver frio, remova cuidadosamente a bandeja de cozimento e os outros
acessorios da cavidade.

LIMPE A BANDEJA E ACESSORIOS DO FORNO

3. Limpe a bandeja do forno com um detergente liquido como Dawn® e uma esponja nao
abrasiva ou uma escova de cerdas macias. Deixe secar ao ar.

4. Para os demais acessorios, consulte as instrugdes incluidas na embalagem original.

LIMPE O INTERIOR DO FORNO

5. Retire as particulas assadas usando uma esponja plastica.

6. APLIQUE O LIMPADOR DE FORNO:

A NAO pulverizar a solugéo de limpeza diretamente nas perfuracdes na parede traseira interna.

a. Pulverize a porta interna, os lados e o piso do forno com o limpador de forno ACP.
Deixe de molho de 2 a 5 minutos.

b. Pulverize uma toalha imida com limpador de forno ACP e limpe a parede traseira interna
do forno.

7. LIMPE E ENXUGUE O INTERIOR DO FORNO: Enxugue o interior do forno usando uma toalha
limpa e umida. Enxague a toalha e torca para seca-la. Repita 2—3 vezes para remover o
limpador restante e os restos.

8. APLICAR O ESCUDO DO FORNO: quando o forno estiver limpo, pulverize o Escudo Protetor
de Forno ACP em uma toalha imida e limpe todas as superficies interiores. Ndo remova o
Escudo Protetor do forno ACP.

9. Reinstale a prateleira no forno

LIMPE O EXTERIOR DO FORNO

10. LIMPE A PARTE EXTERNA DA PORTA E DE OUTRAS SUPERFICIES com um pano limpo, esponja
ou esfregao de nylon; usando uma solucao de detergente neutro e agua morna.

11. LIMPE ATELA E O PAD DE CONTROLE com um pano de microfibra seco ou umido.

A NAO use Windex ou outros produtos quimicos agressivos. NAO pulverize liquido na tela.

Limpeza semanal
LIMPAR O FILTRO DE AR
O filtro de ar se encontra abaixo da porta do forno.
A. PARAFORNOS COM FILTRO DE AR NAO REMOVIVEL:
Limpe as grelhas usando uma toalha limpa Umida.
B. PARAFORNOS COM FILTRO DE AR MAGNETICO/REMOVIVEL:
Remova o filtro de ar magnético. Lave o filtro em uma solugédo feita com detergente neutro e
agua morna.
Enxague e seque bem. Reinstale o filtro na base do forno.
- Para fornos do ESTILO 1, fornos com o acessorio AF10, veja a imagem B-1.
b Para fornos do ESTILO 2, veja a imagem B-2
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Para evitar choque elétrico, que pode
causar ferimentos graves ou morte,
desconecte o cabo de alimentag&o ou o
interruptor do forno antes de limpa-lo.

Para evitar queimaduras, manuseie
utensilios, prateleiras, acessorios e

a porta com cuidado. Espere que o
forno, os utensilios, a prateleira e os
acessorios esfriem antes de limpar.
O forno, os utensilios e os acessorios
ficam quentes durante a operagéo.

Use luvas e 6culos de protecédo durante
a limpeza do forno.

O forno deve permanecer limpo para
evitar a deterioracéo da superficie,

que poderia afetar negativamente a
durabilidade do aparelho e possivelmente
resultar em situagao de perigo.
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Antes de ligar para a assisténcia

Grave todas as inspecdes e reparos para referéncia futura.

/N\ AVISO

Para evitar choque elétrico, que pode causar ferimentos graves ou morte, nao remova o invélucro externo em momento
algum. Apenas a assisténcia técnica autorizada deve remover o invélucro externo.
Este € um produto de Classe A. Ele podera causar interferéncia de radio em ambientes domésticos. Nesse caso, 0 Usuario
talvez precise adotar as medidas adequadas.
ESTILO
DO PROBLEMA POSSIVEL CAUSA
FORNO
Todos O ventilador do forno liga quando o Funcionamento normal
forno néo esta sendo pré-aquecido ou
cozinhando.
O forno n&o funciona Verifique se o forno esta ligado.
Verifique o fusivel ou disjuntor.
Confirme se o forno esta conectado ao circuito dedicado.
Confirme se o forno estd em um circuito aterrado e polarizado. Entre em contato com um eletricista para
confirmar.
“CLEAN FILTER” (FILTRO LIMPO) é E normal e aparecera durante 24 horas.
mostrado no visor. » Etapas completas para "Limpar o filtro de ar" na pagina 25.
» Paralimpar a mensagem, pressione a tecla Iniciar/OK.
O forno néo aceita entradas quando a Verifique se o forno esta ligado e pré-aquecido.
tecla é pressionada. Abra e feche a porta do forno. Pressione a tecla novamente.
Verifique a opgéo do usudrio > entrada de digitos.
Estilo 1 | “EXCEEDS MAXIMUM COOK TIME” O tempo total de cozimento excede o maximo permitido.
(EXCEDE O TEMPO MAXIMO DE » Consulte os tempos de cozimento em cada etapa.
COZIMENTO) é mostrado no visor. » Consulte Opcéo do usuario > Tempo maximo de cozimento.
“INVALID ENTRY” (INSERCAO O cadigo PIN inserido esta incorreto, o tempo de cozimento é zero ou n&o definido.
INVALIDA) é mostrado no visor. » Corrigir insergao. Repetir.
“OVEN HOT!" (FORNO QUENTE) é A temperatura da cavidade excedeu o limite.
mostrado no visor. * Espere por 30 minutos para que a cavidade esfrie.
- Se o erro continuar a aparecer no visor: Desconecte o forno, aguarde 1 minuto. Ligue o forno na
tomada.
- Se o erro persistir, ligue para o atendimento.
“ERRO 7: RTD OUT OF RANGE” O RTD foi exposto a um pico momentaneo.
(Dispositivo de Resisténcia Térmica [RTD] | « Desconecte o forno, aguarde 1 minuto. Ligue o forno na tomada.
fora de alcance) é mostrado no visor. - Se o erro persistir, ligue para o atendimento.
“ERRO 5: STUCK KEY” (TECLA Uma tecla foi acionada continuamente ou existe um problema com a tecla.
EMPERRADA) é mostrado no visor. » Certifique-se de que o teclado n&o esta em contato com nada.
Y Se o erro persistir, ligue para o atendimento.
Estilo 2 | O forno opera intermitentemente ou Verifique se ha obstrugdes no filtro de ar e nas areas de descarga.
mostra “HOT” (QUENTE) no visor.
Se o forno funcionar mal ou mostrar: O controle do forno é equipado com um sistema de autodiagnéstico. O sistema de autodiagnéstico o alerta
'-PF"-'F': quando ha um problema ou erro. Quando o controle eletronico indicar um problema, siga as etapas abaixo.
CRALIN » Registre o nimero mostrado. (Exemplo: ERROR! Error Code: 1)
EP\F\IDF\' [DDE : . Desconectg 0 forn9, aguarde 1 mlnutq. Ligue o forno na tomada.
(exemplo) - Se o c6digo nao reaparecer, continue com o uso normal do forno.
- Se o erro persistir, ligue para o atendimento. N&o use o forno até entrar em contato com a
assisténcia técnica da ACP.

Contato ComServ 24 horas
por dia:

ComServ

Commercial Service

866-426-2621

E-mail: commercialservice@acpsolutions.com

Para ver a documentagéo completa do produto, acesse:
www.acpsolutions.com
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