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Hohes Volumen 
Menumaster Commercial Mikrowelle Modell MRC17S2

Modell MRC17S2 adgebildet

Ausgangsleistung
l	 1700 Watt Leistung.

l	 11 Leistungsstufen für gleichbleibende, köstliche Ergebnisse für ge-
frorene, tiefgekühlte und frische Lebensmittel – aus der Gefriertruhe 
auf den Tisch, in wenigen Minuten.

l	 Die einzigartige Methode der Energieverteilung bietet eine bessere, 
gleichmäßige Erhitzung in der gesamten Kammer.

Einfach zu Bedienen 
l	 Bis zu 100 programmierbare Menüpunkte vereinfachen das Kochen 

und gewährleisten gleichbleibende Ergebnisse.

l	 Vierstufenkochoption mit One-Touch-Programmierung. Verringert 
die Vorbereitungszeit, Arbeit und Lebensmittelverschwendung, 
während sie gleichbleibende Ergebnisse bietet.

l	 Die Steuerungen sind benutzerfreundlich und erfordern minimale 
Ausbildung.

l	 Das Mehrmengenfeld berechnet die richtigen Kochzeiten für bis zu 
8 Portionen.

l	 Automatischer Spannungssensor für einfache Installation.

l	 Klarsichttür und beleuchteter Innenraum zum Beobachten des 
Kochvorgangs, ohne die Tür zu öffnen.

l	 Das geräumige 28 Liter (1,0 Kubikfuß) Fassungsvermögen bringt zwei 
normgerechte 4” (102mm) tiefe, halbhohe Pfannen unter.

l	 Die Innere Keramikablage soll versiegelt und versenkt sein, um den 
Teller-Ablagenrand-Stoß zu verringern und um Verschüttungen in 
Grenzen zu halten.

l	 Stapelbar, um wertvollen Schrankplatz zu sparen.

Einfach zu Warten 
l	 Außen- und Innenfläche aus Edelstahl für einfaches Reinigen und 

einen professionellen Look.

l	 Konstruiert, um die Anforderungen der Gastronomieumgebung zu 
erfüllen.

l	 Ausbaubare, säuberbare Luftfilter und Filterreinigungserinnerung 
schützen die Ofenbauteile.

l	 Gestützt vom ACP, Inc. 24/7 ComServ Support Center, 866-426-
2621.

l	 ETL-geprüft

Hohes Volumen
Diese Kategorie von Mikrowellen ist ideal für...

Anwendungen:
-- Zwangloses Dinieren
-- Countryklubs
-- Gesundheitswesen/Schwesternstationen

Durchsatzpotenzial:  
-- 8 oz. Portionen gefrorenes Mischgemüse, 30+ 

Portionen pro Stunde
-- 8 oz. Portionen frischer Spargel, 50+ Portionen 

pro Stunde
-- 4 oz. Portionen Rührei, 50+ Portionen pro Stunde

Auftaufunktion:
-- Taut die meisten Lebensmittelprodukte auf

Alle handelsüblichen Öfen von ACP, Inc. 
werden von unserem Kulinarischen Zentrum 
gestützt. Rufen Sie uns gern bei Fragen in 
Bezug auf die Lebensmittelzubereitung, 
Menükartenerstellung und Kochzeiten an.

Artikelnr.:

Projektnr.:

Spezifikationsnum
m

er
A

IA
-D

ateinum
m

er

Artikelnr. 20154512	
Aktualisiert 6/16/16
Original-Anweisungen



18-1/8”
(460)

17-1/2”
(445)

19-1/4”
(489)

1-1/2”
(38)

9-1/4”
(235)

39-1/2”
(1003)

25-1/2”
(648)

1-3/8”
(35)

20-3/4”
(527)

Menumaster Commercial Mikrowelle Modell MRC17S2 | Hohes Volumen

Spezifikationen
Die handelsübliche Mikrowelle Zehnfinger-Touchpad-Steuerung 
soll mit der Programmiermöglichkeit ausgestattet sein, bis zu 
100 Menüpunkte einzuprogrammieren, und ein automatisches 
Kochvermögen für bis zu acht Portionen aufweisen. Der Koch-
Timer soll 60 Minuten betragen; Countdown-Stil mit einer 
Zeiteingabeoption und einem akustischen Signal zum Ende des 
Arbeitsvorgangs, welches einstellbar ist. Das LED-Display soll 
über Hintergrundlicht und eine Temperaturanzeige verfügen. Es 
soll 11 Leistungsstufen, 4 Kochstufen und einen Auftaumodus 
bei 20% Leistung geben. Die Leistung der Mikrowelle soll 1700 
Watt betragen, welche von zwei Magnetrons, jedes mit einer 
rotierenden Antenne, ausgegeben wird, um eine gleichmäßige 
Erhitzung in der gesamten Kammer zu bieten. Ein automatischer 
Spannungssensor soll sowohl 208 als auch 240 Volt aufnehmen. 
Die Schwerlasttür soll über ein temperiertes Glasfenster und 
einen Griff zum Ziehen mit 90°+ Öffnung für einen leichten Zu-
gang verfügen. Die große 28 Liter (1,0 Kubikfuß) große Kammer 
soll zwei normgerechte 4” (102 mm) tiefe, halbhohe Pfannen 
unterbringen. Die innere Keramikablage soll versiegelt und im 
Mikrowellenboden eingelassen sein, um den Teller-Ablagenrand-
Stoß zu verringern. Die Mikrowelle soll eine Innen- und Außen-
fläche aus Edelstahl besitzen und stapelbar sein, um Schrank- und 
Regalplatz zu sparen. Die Mikrowelle soll über einen ausbaubaren 
und säuberbaren Spritzschutz verfügen. Die Luftfilter sollen leicht 
zugänglich und von der Vorderseite der Mikrowelle aus leicht ent-
nehmbar sein und eine Erinnerungsfunktion für “Filter reinigen” 
aufweisen. Ein „Rufdienstalarm“ soll auf dem Display erscheinen, 
wenn eine Wartung erforderlich wird. Der Mikrowellenherd soll 
die Normen erfüllen, die vom U.S. Gesundheitsministerium, ETL 
für Sicherheit und Hygiene, aufgestellt wurden.

Garantie
Ein Garantiezertifikat für dieses Produkt kann durch 
Lokalisieren auf der ACP, Inc. Webseite gefunden 
werden unter: www.acpsolutions.com/warranty

Service
Alle Produkte werden gestützt vom ACP, Inc. 24/7 
ComServ Support Center.

Spezifikationen
Modell MRC17S2 UPC-Code 728028020663
Konfiguration Arbeitsplatte
Steuersystem Touch 
Programmierbare 
Steuerpads  10
Programmierbare 
Einstellungen 100

Max. Kochzeit 60:00
Leistungsstufen 11
Auftaufunktion Ja, Leistungsstufe 2
Zeiteingabe-Option Ja, 3
Mikrowellenverteilung Doppelt rotierende Antennen, oben und unten
Magnetrons 2
Display LED
Stapelbar Ja
Stufenkochen  Ja, 4
Innenbeleuchtung Ja
Türöffnung Griff zum Heben und Ziehen
Signal Einstellbar, zum Ende des Arbeitsgangs
Luftfilter Ja, ausbaubar, mit Filterreinigungserinnerung
Rufdienstalarm Ja
Automatischer 
Spannungssensor Ja

Mehrportionseinstellung Ja, bis zu 8 Portionen
Außenfläche H 18 1/8” (460) B 19 1/4” (489) T** 25 1/2” (648)
Kammerfläche H   8 1/2” (216) B 13” (330) T 15” (381)
Türtiefe 40” (1016mm), 90°+ Tür offen
Nutzbarer Kammerraum 28 Liter (1,0 Kubikfuß)
Außenfläche Edelstahl
Innenfläche Edelstahl mit versiegelter Keramikablage
Stromverbrauch 2700 W, 13,8 A
Ausgangsleistung* 1700 W* Mikrowelle
Stromquelle 208 - 240V, 60 Hz, 20 A Einzelphase

Steckerkonfiguration/Kabel NEMA 6-20 5 ft. (1.5m)

Frequenz 2450 MHz
Produktgewicht 94 lbs. (43 kg.)
Versandgewicht (ca.) 101 lbs. (46 Kg.)
Versandkartongröße H 21 1/2” (546) B 21 3/4” (553) T 28 1/4” (718) 
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Maße in ( ) sind in Millimeter
* IEC 60705 Geprüft	 ** Beinhaltet den Griff
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